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schen Zustands der Oberflichengewésser
331 Verordnung

zur Umsetzung der Anhiinge II und V der Richtlinie
2000/60/EG des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBinahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik (EG-Wasserrahmen-
richtlinien-Umsetzungsverordnung — WRRLVO)

Vom 25. August 2004

Auf Grund des § 12a des Saarlidndischen Wassergeset-
zes (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. Mirz 1998 (Amtsbl. S. 306), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 23. Juni 2004 (Amtsbl. S. 1550), verordnet
das Ministerium fiir Umwelt:
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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§1

Zweck der Verordnung

Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie
2000/60/EG des Europdischen Parlaments und des Ra-
tes zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaB3-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpoli-
tik — Wasserrahmenrichtlinie vom 23. Oktober 2000
(ABL. EG Nr. L 327 S. 1), gedndert durch Entschei-
dung des Europiischen Parlaments und des Rates zur
Festlegung der Liste prioritdrer Stoffe im Bereich der
Wasserpolitik und zur Anderung der Richtlinie
2000/60/EG vom 20. November 2001 (ABl. EG Nr.
L3318 1).

§2
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt fiir

1. die Beschreibung, Kategorisierung und Typisierung
von Oberflichenwasserkorpern, die Festlegung der
typspezifischen Referenzbedingungen,

2. die Zusammenstellung und Beurteilung der Belas-
tungen und Auswirkungen auf die Oberfldchen-
wasserkorper und das Grundwasser,

3. die Uberwachung des Zustands der Oberflichen-
gewdsser und des Grundwassers sowie

4. die Einstufung und Darstellung des Zustands der
Oberfliachengewisser und des Grundwassers.

§3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist

1. Oberflachengewisser:

ein oberirdisches Gewisser nach § 1 Abs. 1 Nr. 1
WHG;

2. Oberflichenwasserkorper:
ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines
Oberflachengewissers, zum Beispiel ein See, ein
Speicherbecken, ein Fluss, ein sonstiges FlieB3-
gewisser oder ein Kanal, ein Teil eines Flusses, ei-
nes sonstigen FlieBgewissers oder Kanals;

3. See:
ein stehendes Binnenoberflachengewisser;

4. erheblich verdnderter Wasserkorper:
ein Oberflachenwasserkorper, der durch physika-
lische Verdnderungen durch den Menschen in sei-
nem Wesen erheblich veridndert wurde;

5. Grundwasser:
unterirdisches Wasser in der Sittigungszone, das in
unmittelbarer Berithrung mit dem Boden oder
dem Untergrund steht;
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6. Grundwasserkorper:

ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb
eines oder mehrerer Grundwasserleiter;

7. unmittelbare Einleitung in das Grundwasser:

Einleitung von Stoffen in das Grundwasser ohne
Versickern durch den Boden oder den Unter-
grund;

8. Umweltqualitdtsnorm:

die Konzentration eines bestimmten Schadstoffs
oder einer bestimmten Schadstoffgruppe, die in
Wasser, Sedimenten oder Biota aus Griinden des
Gesundheits- und Umweltschutzes nicht iiber-
schritten werden darf;

9. Verschmutzung:

die durch menschliche Tétigkeiten direkt oder in-
direkt bewirkte Freisetzung von Stoffen oder
Wirme in Luft, Wasser oder Boden, die der
menschlichen Gesundheit oder der Qualitdt der
aquatischen Okosysteme oder der direkt von ihnen
abhidngenden Landokosysteme schaden konnen,
zu einer Schiddigung von Sachwerten fithren oder
eine Beeintrichtigung oder Stérung des Erho-
lungswertes und anderer legitimer Nutzungen der
Umwelt mit sich bringen kénnen.

Zweiter Teil
Oberflachengew:isser

§4

Lage, Grenzen und Zuordnung der Oberflichen-
wasserkorper, typspezifische Referenzbedingungen

(1) Die Oberflichenwasserkorper innerhalb einer
Flussgebietseinheit sind nach Mallgabe der Anlage 1
Nr. 1 in die Kategorien Fliisse und Seen sowie kiinst-
liche oder erheblich verdnderte Oberflachenwasser-
korper eingeordnet. Ihre Lage und Grenzen sind fest-
zulegen. Die Oberflichenwasserkorper sind nach Ab-
satz 2 und 3 erstmalig zu beschreiben. Oberfldchen-
wasserkorper konnen zum Zweck dieser erstmaligen
Beschreibung in Gruppen zusammengefasst werden.

(2) Die Oberflichenwasserkorper in jeder Kategorie
sind nach Typen zu unterscheiden. Die Gewéssertypen
ergeben sich aus Anlage 1 Nr. 2.

(3) Die Oberflichenwasserkorper, die fiir eine Einstu-
fung als kiinstlich oder erheblich verdndert in Be-
tracht kommen, sind zu kennzeichnen. Sie sind den
Typen der Gewdsserkategorie zuzuordnen, der sie am
dhnlichsten sind.

(4) Fiir jeden Gewissertyp sind typspezifische Refe-
renzbedingungen nach Anlage 1 Nr. 3.1, 3.3 bis 3.6
festzulegen, die dem sehr guten 6kologischen Zustand
entsprechen. Das hochste okologische Potential nach
Anlage 1 Nr. 3.2 ist aus den Referenzbedingungen des
Gewissertyps abzuleiten, dem der kiinstliche oder er-
heblich veridnderte Oberflichenwasserkdrper am dhn-
lichsten ist.

(5) Die Anforderungen nach Absatz 1 bis 4 sind bis
zum 22. Dezember 2004 zu erfiillen. Sie sind bis zum
22. Dezember 2013 und danach alle sechs Jahre zu
iiberpriifen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

§5

Zusammenstellung der Gewiisserbelastungen und
Beurteilung ihrer Auswirkungen

(1) Daten iiber Art und AusmaR der signifikanten an-
thropogenen Belastungen der Oberflichenwasserkor-
per sind nach Anlage 2 zusammenzustellen und auf-
zubewahren.

(2) Auf Grund der Zusammenstellung nach Absatz 1
ist zu beurteilen, wie empfindlich der Zustand von
Oberflachenwasserkorpern auf die Belastungen rea-
giert. Nach Anlage 2 sind die Oberflichenwasserkor-
per zu ermitteln und, soweit erforderlich, zusitzlich zu
beschreiben, bei denen das Risiko besteht, dass sie die
fir die Gewisser festgelegten Bewirtschaftungsziele
nach §§ 25a oder 25b WHG nicht erfiillen (gefdhrdete
Oberflichenwasserkorper).

(3) Die Anforderungen nach Absatz 1 und 2 sind bis
zum 22. Dezember 2004 zu erfiillen. Sie sind bis zum
22. Dezember 2013 und danach alle sechs Jahre zu
iiberpriifen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

§6

Anforderungen an die Einstufung des 6kologischen
Zustands der Oberfliichengewiisser

(1) Die Ermittlung des 6kologischen Zustands des je-
weiligen Oberflichenwasserkorpers richtet sich nach
den in Anlage 3 aufgefiihrten Qualitdtskomponenten.
Der okologische Zustand der Oberfldchengewisser ist
nach den Bestimmungen in Anlage 4 Tabellen 1 bis 4
in die Klassen sehr gut, gut, miBig, unbefriedigend
oder schlecht einzustufen.

(2) Bei kiinstlichen oder erheblich verdnderten Ober-
flichengewdssern ist an Stelle des Okologischen Zu-
standes das okologische Potential nach Anlage 4 Ta-
belle 4 in die Klassen gut und besser, méBig, unbefrie-
digend oder schlecht einzustufen.

§7

Anforderungen an die Einstufung des chemischen
Zustands der Oberfliichengewisser

Der chemische Zustand der Oberflichenwasserkorper
ist als gut einzustufen, wenn die Oberflachenwasser-
korper alle in Anlage 5 aufgefiihrten Umweltqualitéts-
normen erfiillen. Ist das nicht der Fall, ist der che-
mische Zustand als nicht gut einzustufen.

§8
Uberwachung des 6kologischen und chemischen

Zustands der Oberflichengewiisser,
Uberwachungsnetz

(1) Auf der Grundlage der Zuordnung der Oberfla-
chenwasserkorper zu den Gewdssertypen nach § 4
Abs. 2 sowie der Zusammenstellung der Gewisserbe-
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lastungen und der Beurteilung ihrer Auswirkungen
nach § 5 sind Programme zur Uberwachung des 6ko-
logischen und chemischen Zustands der Oberflidchen-
gewdsser fir jedes Einzugsgebiet aufzustellen, damit
ein zusammenhingender und umfassender Uberblick
iiber ihren Zustand gewonnen wird. In jeder Fluss-
gebietseinheit ist ein Programm fiir die tiberblicks-
weise Uberwachung zu erstellen. Fiir gefidhrdete
Oberflachenwasserkorper ist, soweit auf der Grund-
lage der Analyse der Eigenschaften und der Zusam-
menstellung und Beurteilung der Belastungen nach
§§ 4 und S erforderlich, ein Programm fiir die opera-
tive Uberwachung zu erstellen, um den Zustand die-
ser Oberflichenwasserkorper und die Gefahr des
Nichterreichens der Bewirtschaftungsziele genauer zu
ermitteln und um die nach § 36 WHG erforderlichen
MaBnahmen festzulegen. An Stelle der operativen
Uberwachung sind Uberwachungsprogramme zu Er-
mittlungszwecken zu erstellen, wenn die Griinde fiir
das Nichterreichen der Bew1rtschaftung521ele oder die
Uberschreitung  von Umweltqualititsnormen unbe-
kannt sind oder wenn ein Oberflichenwasserkorper
unbeabsichtigt verschmutzt wurde.

(2) Die Anforderungen an die Uberwachungspro-
gramme nach Absatz 1 werden in Anlage 6 nédher be-
stimmt. Das Netz zur Uberwachung des 6kologischen
und chemischen Zustands ist im Rahmen des Bewirt-
schaftungsplans in Karten darzustellen.

(3) Die nach Absatz 1 und 2 zu erstellenden Uber-
wachungsprogramme miissen bis zum 22. Dezember
2006 anwendungsbereit sein.

§9

Einstufung des okologischen Zustands,
des okologischen Potentials und des chemischen
Zustands der Oberfliichengewisser, Darstellung der
Uberwachungsergebnisse

(1) Die Einstufung des Okologischen Zustands und
des okologischen Potentials der Oberflachenwasser-
korper erfolgt nach Anlage 7 Nr. 1. Die Einstufung
des chemischen Zustands der Oberflichenwasserkor-
per erfolgt nach Anlage 7 Nr. 2.

(2) Fiir die Oberfldchengewisser sind fiir jede Fluss-
gebietseinheit die Einstufung des Okologischen Zu-
stands oder des 6kologischen Potentials sowie des che-
mischen Zustands der Oberflichenwasserkorper in ge-
trennten Karten darzustellen. Die Anforderungen im
FEinzelnen sind in Anlage 7 ndher bestimmt.

Dritter Teil
Grundwasser

§10

Beschreibung und Beurteilung der
Grundwasserkorper

(1) Grundwasserkorper sind nach Anlage 8 Nr. 1 erst-
malig zu beschreiben. Auf Grund dieser Beschreibung
ist zu beurteilen, inwieweit diese Grundwasserkorper

genutzt werden und wie hoch das Risiko ist, dass sie
die fiir sie festgelegten Bewirtschaftungsziele nach
§ 33a WHG nicht erfiillen (gefihrdete Grundwasser-
korper). Grundwasserkdrper kdnnen zum Zweck die-
ser erstmaligen Beschreibung in Gruppen zusammen-
gefasst werden.

(2) Im Anschluss an die erstmalige Beschreibung
nach Absatz 1 ist nach Anlage 8 Nr. 2 fiir gefahrdete
Grundwasserkorper oder Gruppen von gefdhrdeten
Grundwasserkorpern eine weitergehende Beschrei-
bung vorzunehmen, um das Ausmal3 des Risikos, dass
sie die Bewirtschaftungsziele nicht erreichen, genauer
zu beurteilen und um ermitteln zu konnen, welche
MaBnahmen in das MaBnahmenprogramm nach § 36
WHG aufzunehmen sind.

(3) Bei gefahrdeten Grundwasserkorpern und bei
Grundwasserkorpern, die sich iiber die Grenzen der
Bundesrepublik Deutschland zu einem oder mehreren
Mitgliedstaaten der Europédischen Union hinaus er-
strecken, sind nach Anlage 8 Nr. 3 fiir jeden Grund-
wasserkorper die Informationen iiber die Auswirkun-
gen menschlicher Titigkeiten zu erheben und auf-
zubewahren, die fiir die Beurteilung des Grundwasser-
korpers relevant sind.

(4) Es sind die Grundwasserkorper zu ermitteln, fiir
die nach § 33a Abs. 4 in Verbindung mit § 25d Abs. 1
WHG und aufgrund einer Priifung der Auswirkungen
des mengenmédBigen Zustands des Grundwasserkor-
pers auf

1. Oberflachengewisser und mit ihnen in Verbindung
stehende Landokosysteme,

2. die Wasserregulierung, den Hochwasserschutz und
die Trockenlegung von Land,

3. die menschliche Entwicklung

weniger strenge Ziele festzulegen sind.

(5) Es sind die Grundwasserkorper zu bestimmen, fiir
die weniger strenge Zielsetzungen nach § 33a Abs. 4
in Verbindung mit § 25d Abs. 1 WHG festzulegen
sind, wenn der Grundwasserkorper infolge der Aus-
wirkungen menschlicher Tétigkeit so verschmutzt ist,
dass ein guter chemischer Zustand des Grundwassers
nicht oder nur mit unverhiltnismiBig hohem Aufwand
zu erreichen wére.

(6) Die Anforderungen nach Absatz 1 bis 4 sind bis
zum 22. Dezember 2004 zu erfiillen. Sie sind bis zum
22. Dezember 2013 und danach alle sechs Jahre zu
iiberpriifen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

§1

Einstufung und Uberwachung des mengenmiifligen
Zustands der Grundwasserkorper

(1) Der mengenmiBige Zustand der Grundwasserkor-
per ist nach Anlage 9 als gut oder schlecht einzu-
stufen.
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(2) Nach Anlage 11 sind fiir die Grundwasserkorper
in den Einzugsgebieten Messnetze zur mengenmifi-
gen Uberwachung zu errichten. Sie miissen bis zum
22. Dezember 2006 anwendungsbereit sein.

§12

Einstufung und Uberwachung des chemischen
Zustands der Grundwasserkorper

(1) Der chemische Zustand der Grundwasserkorper
ist nach Anlage 10 als gut oder schlecht einzustufen.

(2) Auf der Grundlage der Beschreibung und der Be-
urteilung der Auswirkungen nach § 10 Abs. 1 bis 3 ist
fiir die Geltungsdauer des Bewirtschaftungsplans nach
Anlage 12 Nr. 2 ein Programm fiir die iiberblicksweise
Uberwachung des Grundwassers fiir jedes Einzugs-
gebiet aufzustellen. Auf Grund der Beurteilung der
Einwirkungen auf die Grundwasserkorper nach § 10
und Anlage 8 oder der Ergebnisse der iiberblickswei-
sen Uberwachung ist fiir gefihrdete Grundwasserkor-
per nach Anlage 12 Nr. 3 zusétzlich zwischen den Pro-
grammen fiir die {iberblicksweise Uberwachung eine
operative Uberwachung durchzufiihren. Die Uber-
wachungsprogramme miissen bis zum 22. Dezember
2006 anwendungsbereit sein.

(3) Auf der Grundlage der iiberblicksweisen und der
operativen Uberwachung nach Absatz 2 sind nach
Anlage 12 Nr. 4 signifikante anhaltende, anthropogen
bedingte Trends der Zunahme von Schadstoffkonzen-
trationen und die Umkehr dieser Trends zu ermitteln.

§13

Darstellung des mengenmifigen und des chemischen
Zustands der Grundwasserkorper

Der mengenméBige und der chemische Zustand aller
Grundwasserkorper sowie die nach § 12 Abs. 3 ermit-
telten Trends sind nach Anlage 13 in Karten darzustel-
len.

Vierter Teil

Schlussvorschriften
§14
Ubergangsbestimmung

Soweit Verordnungen der Umsetzung der in Arti-
kel 22 der Richtlinie 2000/60/EG genannten Rechts-
akte dienen, gelten diese weiter, soweit in dieser Ver-
ordnung nichts Abweichendes geregelt ist.

§15
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkiin-
dung in Kraft.

Saarbriicken, den 25. August 2004

Der Minister fiir Umwelt

Morsdorf
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3.6

Anlage 1 (zu § 4)

Oberflichengewisser:
Lage, Grenzen und Zuordnung der Oberflichenwasserkorper, typspezifische Referenzbedingungen

Kategorien von Oberfliichengewiissern

Die Oberfldchengewisser sind in folgende Kategorien eingeteilt:
Fliisse
Seen

Kiinstliche oder erheblich verdnderte Oberflichenwasserkorper

Die Lage und die Grenzen der Oberflichenwasserkorper sind zu ermitteln.

Gewiissertypen

Die Gewissertypen fiir die Gewésserkategorien Fliisse und Seen sind nach den Vorgaben des Systems B nach
Anhang IT Nr. 1.1 iv in Verbindung mit Anhang II Nr. 1.2 der Richtlinie 2000/60/EG festzulegen. Es sind
Wasserkorper von Fliissen mit Einzugsgebiet von 10 km? und mehr und Wasserkorper von Seen mit Wasser-
flichen von 0,5 km? und mehr zu typisieren.

Festlegung von Referenzbedingungen fiir Typen von Oberflichenwasserkorpern

Fiir jeden Typ von Oberflachenwasserkorpern nach Nummer 2 sind typspezifische hydromorphologische und
physikalisch-chemische Bedingungen festzulegen, die denjenigen hydromorphologischen und physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten entsprechen, die in Anlage 3 Nr. 2 und 3 fiir diesen Typ von Oberfldchen-
wasserkorper fiir den sehr guten 6kologischen Zustand gemdf3 der entsprechenden Tabelle in Anlage 4 Nr. 1
angegeben sind. Auflerdem sind typspezifische biologische Referenzbedingungen festzulegen, die die biologi-
schen Qualitdtskomponenten abbilden, die in Anlage 3 Nr. 1 fiir diesen Typ von Oberfldichenwasserkorper
bei sehr gutem Okologischen Zustand gemaf der entsprechenden Tabelle in Anlage 4 Nr. 1 angegeben sind.

Bei Anwendung der in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren auf erheblich verédnderte oder kiinstliche
Oberflichenwasserkorper sind Bezugnahmen auf den sehr guten 6kologischen Zustand als Bezugnahmen auf
das hochste okologische Potential gemill Anlage 4 Nr. 1 Tabelle 4 zu verstehen. Die Werte fiir das hochste
okologische Potential eines Oberflichenwasserkorpers sind alle sechs Jahre zu tiberpriifen.

Die typspezifischen Bedingungen fiir die Zwecke der Nummern 3.1 und 3.2 und die typspezifischen biologi-
schen Referenzbedingungen konnen entweder raumbezogen oder modellbasiert sein oder sie konnen durch
Kombination dieser Verfahren abgeleitet werden. Ist die Anwendung dieser Verfahren nicht moglich, konnen
Sachverstindige zu Rate gezogen werden, um diese Bedingungen festzulegen. Bei der Definition des sehr gu-
ten Okologischen Zustands im Hinblick auf die Konzentration bestimmter synthetischer Schadstoffe gelten
als Nachweisgrenze die Werte, die mit den Techniken ermittelt werden konnen, die zum Zeitpunkt der Fest-
legung der typspezifischen Bedingungen verfiigbar sind.

Fiir raumbezogene typspezifische biologische Referenzbedingungen ist ein Bezugsnetz fiir jede Art von Ober-
flichenwasserkorper zu entwickeln. Das Netz muss eine ausreichende Anzahl von Stellen mit sehr gutem Zu-
stand umfassen, damit angesichts der Verédnderlichkeit der Werte der Qualitdtskomponenten, die einem sehr
guten Okologischen Zustand des betreffenden Oberflichenwasserkorpers entsprechen, und angesichts der
nach Nummer 3.5 anzuwendenden Modellierungstechniken ein ausreichender Grad an Zuverléssigkeit der
Werte fiir die Referenzbedingungen gegeben ist.

Modellbasierte typspezifische biologische Referenzbedingungen konnen entweder aus Vorhersagemodellen
oder durch Riickberechnungsverfahren abgeleitet werden. Fiir die Verfahren sind historische, paldologische
und andere verfiigbare Daten zu verwenden, und es muss ein ausreichender Grad an Zuverléssigkeit der
Werte fiir die Referenzbedingungen gegeben sein, damit sichergestellt ist, dass die auf diese Weise abgeleite-
ten Bedingungen fiir jede Art von Oberflichenwasserkorper zutreffend und stichhaltig sind.

Ist es aufgrund eines hohen MaB3es an natiirlicher Verédnderlichkeit einer Qualititskomponente — also nicht
etwa aufgrund saisonaler Verdnderungen — nicht mdglich, zuverléssige typspezifische Referenzbedingungen
fiir diese Komponente eines Oberflichenwasserkorpers festzulegen, kann diese Komponente von der Beurtei-
lung des Okologischen Zustands dieses Oberflichengewissertyps ausgeklammert werden. In diesem Fall sind
im Bewirtschaftungsplan fiir die Einzugsgebiete die Griinde fiir die Ausklammerung anzugeben.
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Anlage 2 (zu § 5)
Oberflichengewisser:
Zusammenstellung der Gewiisserbelastungen und Beurteilung der Auswirkungen
1. Umfang

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Die Zusammenstellung von Daten iiber die Art und das Ausmal3 der signifikanten anthropogenen Belastun-
gen der Oberflichenwasserkorper umfasst insbesondere folgende Bereiche:

Signifikante Punktquellen und diffuse Quellen

Einschiatzung und Zusammenstellung der von kommunalen, industriellen, landwirtschaftlichen und anderen
Anlagen und Tétigkeiten ausgehenden signifikanten Verschmutzungen durch Punktquellen oder durch diffuse
Quellen, vor allem in Bezug auf folgende Stoffe:

— Organohalogene Verbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden konnen
— Organische Phosphorverbindungen
— Organische Zinnverbindungen

— Stoffe und Zubereitungen oder deren Abbauprodukte, deren karzinogene oder mutagene Eigenschaften
bzw. steroidogene, thyreoide, reproduktive oder andere Funktionen des endokrinen Systems beeintréchti-
genden Eigenschaften im oder durch das Wasser erwiesen sind

— Persistente Kohlenwasserstoffe sowie persistente und bioakkumulierende organische toxische Stoffe
— Zyanide

— Metalle und Metallverbindungen

— Arsen und Arsenverbindungen

— Biozide und Pflanzenschutzmittel

— Schwebstoffe

— Stoffe, die zur Eutrophierung beitragen, insbesondere Nitrate und Phosphate

— Stoffe mit nachhaltigem FEinfluss auf die Sauerstoffbilanz, die anhand von Parametern wie BSB, CSB usw.
gemessen werden konnen

Dabei sind Erkenntnisse, die aufgrund bereits bestehender gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften gesammelt
wurden, zu verwenden.

Einschédtzung und Zusammenstellung signifikanter Wasserentnahmen fiir kommunale, industrielle, landwirt-
schaftliche und andere Zwecke einschlieBlich saisonaler Schwankungen und des jahrlichen Gesamtbedarfs so-
wie der Wasserverluste in Versorgungssystemen

Einschiatzung und Zusammenstellung signifikanter Abflussregulierungen, einschlieBlich der Wasseriiber- und
-umleitungen, im Hinblick auf die FlieBeigenschaften und die Wasserbilanzen

Zusammenstellung signifikanter morphologischer Verédnderungen
Einschiatzung und Zusammenstellung anderer signifikanter anthropogener Belastungen der Gewisser

Einschiatzung von Bodennutzungsstrukturen einschlieBlich der grofiten stddtischen, industriellen und land-
wirtschaftlichen Gebiete, ggf. auch Fischereigebiete und Wilder.

Die erhobenen Daten sind aufzubewahren.

Beurteilung der Auswirkungen

Es ist zu beurteilen, bei welchen Oberflichenwasserkorpern aufgrund der in Nummer 1 zusammengestellten
Belastungen das Risiko besteht, dass sie die fiir sie festgelegten Bewirtschaftungsziele nicht erreichen. Dieser
Beurteilung sind die nach Nummer 1 gesammelten Daten sowie andere einschlidgige Informationen ein-
schlieBlich vorhandener Daten aus der Umweltiiberwachung zugrunde zu legen. Die Beurteilung kann durch
Modellierungstechniken unterstiitzt werden. Fiir aufgrund der Beurteilung ermittelte gefdhrdete Oberfla-
chenwasserkorper ist, soweit erforderlich, eine zusitzliche Beschreibung vorzunehmen, um die Uber-
wachungsprogramme nach § 8 dieser Verordnung und die MaBBnahmenprogramme nach § 36 WHG zu ver-
bessern.
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Anlage 3 (zu § 6 Abs. 1 Satz 1)

Oberflichengewisser:
Qualititskomponenten zur Einstufung des 6kologischen Zustands

Der okologische Zustand der Oberfldchenwasserkorper ist nach biologischen und unterstiitzend nach hydromor-
phologischen sowie chemischen und physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten einzustufen.

1. Biologische Qualititskomponenten

Die biologischen Qualitdtskomponenten umfassen die aquatische Flora, die Wirbellosenfauna und die Fisch-
fauna nach Mafigabe der nachstehenden Tabelle:

Qualitatskomponente Teilkomponente Fliisse Seen
Phytoplankton X #) X
Gewisserflora GroBalgen oder Angiospermen
Makrophyten, Phytobenthos X *) X
benthische wirbellose Fauna Makrozoobenthos X X
Fischfauna X X
*) Bei planktondominierten Gewissern ist Phytoplankton zu bestimmen; dabei soll zur Unterstiitzung der Phytoplanktonuntersuchung die Chlorophyllbestimmung
durchgefiihrt werden. Bei nicht planktondominierten Gewissern sind Makrophyten bzw. Phytobenthos zu bestimmen.

Es sind immer die Artenzusammensetzung und Artenhdufigkeit zu bestimmen, bei der Fischfauna zusétzlich
die Altersstruktur, beim Phytoplankton zusitzlich die Biomasse (auBer in nicht planktondominierten Fliissen).

2. Hydromorphologische Qualititskomponenten

Die hydromorphologischen Qualititskomponenten ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

Qualitiitskomponente Teilkomponente Fliisse Seen
Abfluss und Abflussdynamik X
Verbindung zu Grundwasserkorpern X
Wasserhaushalt
Wasserstandsdynamik X

Wassererneuerungszeit

Durchgéngigkeit

Tiefen- und Breitenvariation

Tiefenvariation X
Morphologie Struktur und Substrat des Bodens X

Menge, Struktur und Substrat des Bodens X

Struktur der Uferzone X
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3. Chemische und physikalisch-chemische Qualititskomponenten

Die chemischen und physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten ergeben sich aus der nachstehenden
Tabelle:

Qualititskomponente Parameter Fliisse Seen
Sichttiefe (m) X
Temperatur (°C) X X
Sauerstoff (mg/1) X X
Chlorid (mg/l) X X
Allgemein Leitfdhigkeit (uS/cm)
pH-Wert X X
Gesamt-P (mg/l) X X
o-Phosphat-P (mg/l) X X
Gesamt-N (mg/l) X X
Nitrat-N (mg/1) X X
prioritare Stoffe (Anhang X der WRRL)
1.V.m. Anlage 4 Nr. 2 bei Eintrag in signifikanten X X
spezifische Schadstoffe Mengen
sonstige Stoffe nach Anlage 4 Nr. 2, X X
bei Eintrag in signifikanten Mengen

4. Kiinstliche und erheblich verinderte Oberflichenwasserkorper

Kiinstliche und erheblich verdnderte Oberflichenwasserkorper sind anhand der Qualitdtskomponenten zu er-
fassen, die fiir diejenige der vier Gewisserkategorien gelten, die dem betreffenden kiinstlichen oder erheblich
verdnderten Gewisser am dhnlichsten ist.
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Anlage 4 (zu § 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2)

Oberflichengewisser:
Anforderungen an die Einstufung des okologischen Zustands

1. Die Einstufung des 6kologischen Zustands der Oberflichenwasserkorper ist in den Begriffsbestimmungen der

nachstehenden Tabelle 1 allgemein dargestellt. Fiir die Einstufung der Oberflichenwasserkorper der Katego-
rien Fliisse und Seen sind die Tabellen 2 und 3, fiir kiinstliche oder erheblich veridnderte Oberflaichenwasserkor-
per ist die Tabelle 4 zugrunde zu legen.

Normative Begriffsbestimmungen zur Einstufung des 6kologischen Zustands und des 6kologischen Potentials

Tabelle 1
Allgemeine Begriffsbestimmungen fiir den Zustand von Fliissen und Seen

Im Folgenden wird eine allgemeine Bestimmung der 6kologischen Qualitédt gegeben. Zur Einstufung sind als
Werte fiir die Qualitdtskomponenten des dkologischen Zustands bei der jeweiligen Kategorie von Oberfldchen-

gewdssern die Werte der nachstehenden Tabellen 2 bis 4 anzuwenden.

Sehr guter Zustand

Guter Zustand

MiiBiger Zustand

Allgemein

Es sind bei dem jeweiligen
Oberflachengewissertyp
keine oder nur sehr gering-
fligige anthropogene Ande-
rungen der Werte fiir die
physikalisch-chemischen
und hydromorphologischen
Qualitdtskomponenten ge-
geniiber den Werten zu ver-
zeichnen, die normaler-
weise bei Abwesenheit sto-
render Einfliisse mit die-
sem Typ einhergehen (Re-
ferenzbedingungen).

Die Werte fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten des Oberflachengewés-
sers entsprechen denen, die
normalerweise bei Abwe-
senheit storender Einfliisse
mit dem betreffenden Typ
einhergehen, und zeigen
keine oder nur sehr gering-
figige Abweichungen an
(Referenzbedingungen).

Die typspezifischen Bedin-
gungen und Gemeinschaf-
ten sind damit gegeben.

Die Werte fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten des Oberflichengewés-
sertyps zeigen geringe an-
thropogene Abweichungen
an, weichen aber nur in ge-
ringem Mal3e von den Wer-
ten ab, die normalerweise
bei Abwesenheit storender
Einfliisse mit dem betref-
fenden Oberflichengewds-
sertyp einhergehen (Refe-
renzbedingungen).

Die Werte fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten des Oberflachengewds-
sertyps weichen méagig von
den Werten ab, die norma-
lerweise bei Abwesenheit
storender Einfliisse mit
dem betreffenden Gewds-
sertyp einhergehen (Refe-
renzbedingungen). Die
Werte geben Hinweise auf
méBige, anthropogene Ab-
weichungen und weisen sig-
nifikant starkere Storungen
auf, als dies unter den Be-
dingungen des guten Zu-
stands der Fall ist.

Gewisser, deren Zustand schlechter als méBig ist, werden als unbefriedigend oder schlecht eingestuft.

Gewisser, bei denen die Werte fiir die biologischen Qualitdtskomponenten des betreffenden Oberflachenge-
wissertyps stirkere Verdnderungen aufweisen und die Biozonosen erheblich von denen abweichen, die norma-
lerweise bei Abwesenheit storender Einfliisse mit dem betreffenden Oberflichengewissertyp einhergehen (Re-
ferenzbedingungen), werden als unbefriedigend eingestuft.

Gewisser, bei denen die Werte fiir die biologischen Qualititskomponenten des betreffenden Oberflachenge-
wissertyps erhebliche Verdnderungen aufweisen und grof3e Teile der Biozénosen, die normalerweise bei Abwe-
senheit storender Einfliisse mit dem betreffenden Oberflichengewissertyp einhergehen (Referenzbedingun-
gen), fehlen, werden als schlecht eingestuft.
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Tabelle 2

Begriffsbestimmungen fiir den sehr guten, guten und méifigen 6kologischen Zustand von Fliissen

Biologische Qualitdtskomponenten

Komponente

Sehr guter Zustand

Guter Zustand

MaBiger Zustand

Phytoplankton

Die taxonomische Zusam-
mensetzung des Phyto-
planktons entspricht voll-
standig oder nahezu voll-
stindig den Referenzbedin-
gungen.

Die durchschnittliche
Abundanz des Phytoplank-
tons entspricht voll und
ganz den typspezifischen
physikalisch-chemischen
Bedingungen und ist nicht
so beschaffen, dass dadurch
die typspezifischen Bedin-
gungen fiir die Sichttiefe
signifikant verdndert wer-
den.

Planktonbliiten treten mit
einer Haufigkeit und Inten-
sitdt auf, die den typspezi-
fischen physikalisch-che-
mischen Bedingungen ent-
spricht.

Die planktonischen Taxa
weichen in ihrer Zusam-
mensetzung und Abundanz
geringfiigig von den typspe-
zifischen Gemeinschaften
ab. Diese Abweichungen
deuten nicht auf ein be-
schleunigtes Wachstum von
Algen hin, das das Gleich-
gewicht der in dem Gewis-
ser vorhandenen Organis-
men oder die physikalisch-
chemische Qualitit des
Wassers oder Sediments in
unerwiinschter Weise sto-
ren wiirde.

Es kann zu einem leichten
Anstieg der Haufigkeit und
Intensitit der typspezi-
fischen Planktonbliiten
kommen.

Die Zusammensetzung der

planktonischen Taxa weicht
méaBig von der der typspezi-
fischen Gemeinschaften ab.

Bei der Abundanz sind mé-
Bige Storungen zu verzeich-
nen, was dazu fithren kann,
dass bei den Werten fiir an-
dere biologische und physi-
kalisch-chemische Quali-
tdtskomponenten signifi-
kante unerwiinschte Sto-
rungen auftreten.

Es kann zu einem mifBigen
Anstieg der Haufigkeit und
Intensitdt der Planktonblii-
ten kommen. In den Som-
mermonaten konnen anhal-
tende Bliiten auftreten.

Makrophyten und
Phytobenthos

Die taxonomische Zusam-
mensetzung entspricht voll-
stindig oder nahezu voll-
stindig den Referenzbedin-
gungen.

Keine erkennbaren Ande-
rungen der durchschnitt-
lichen makrophytischen
und der durchschnittlichen
phytobenthischen Abun-
danz.

Die makrophytischen und
phytobenthischen Taxa wei-
chen in ihrer Zusammen-
setzung und Abundanz ge-
ringfiigig von den typspezi-
fischen Gemeinschaften ab.
Diese Abweichungen deu-
ten nicht auf ein beschleu-
nigtes Wachstum von Algen
oder hoheren Pflanzen hin,
das das Gleichgewicht der
in dem Gewisser vorhande-
nen Organismen oder die
physikalisch-chemische
Qualitdt des Wassers oder
Sediments in unerwiinsch-
ter Weise storen wiirde.

Die phytobenthische Le-
bensgemeinschaft wird
nicht durch anthropogene
Bakterienzotten und an-
thropogene Bakterienbe-
lage beeintréachtigt.

Die Zusammensetzung der
makrophytischen und phy-
tobenthischen Taxa weicht
méaBig von der der typspezi-
fischen Gemeinschaft ab
und ist in signifikanter
Weise starker gestort, als
dies bei gutem Zustand der
Fall ist.

Es sind miBige Anderun-

gen der durchschnittlichen
makrophytischen und der

durchschnittlichen phyto-

benthischen Abundanz er-
kennbar.

Die phytobenthische Le-
bensgemeinschaft kann
durch anthropogene Bakte-
rienzotten und anthropo-
gene Bakterienbelédge be-
eintrédchtigt und in be-
stimmten Gebieten ver-
drangt werden.
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Komponente

Sehr guter Zustand

Guter Zustand

MiBiger Zustand

Benthische
wirbellose Fauna

Die taxonomische Zusam-
mensetzung und die Abun-
danz entsprechen vollstdn-
dig oder nahezu vollstandig
den Referenzbedingungen.

Der Anteil storungsemp-
findlicher Taxa im Verhilt-
nis zu robusten Taxa zeigt
keine Anzeichen fiir eine
Abweichung von den Wer-
ten, die bei Vorliegen der
Referenzbedingungen zu
verzeichnen sind.

Der Grad der Vielfalt der
wirbellosen Taxa zeigt
keine Anzeichen fiir Ab-
weichungen von den Wer-
ten, die bei Vorliegen der
Referenzbedingungen zu
verzeichnen sind.

Die wirbellosen Taxa wei-
chen in ihrer Zusammen-
setzung und Abundanz ge-
ringfiigig von den typspezi-
fischen Gemeinschaften ab.

Der Anteil der storungs-
empfindlichen Taxa im Ver-
hiltnis zu den robusten
Taxa zeigt geringfiigige An-
zeichen fiir Abweichungen
von den typspezifischen
Werten.

Der Grad der Vielfalt der
wirbellosen Taxa zeigt ge-
ringfiigige Anzeichen fiir
Abweichungen von den
typspezifischen Werten.

Die wirbellosen Taxa wei-
chen in Zusammensetzung
und Abundanz maBig von
den typspezifischen Ge-
meinschaften ab.

Wichtige taxonomische
Gruppen der typspezi-
fischen Gemeinschaft feh-
len.

Der Anteil der storungs-
empfindlichen Taxa im Ver-
héltnis zu den robusten
Taxa und der Grad der
Vielfalt liegen betréchtlich
unter dem typspezifischen
Wert und in signifikanter
Weise unter den Werten,
die fiir einen guten Zustand
gelten.

Fischfauna

Zusammensetzung und
Abundanz der Arten ent-
sprechen vollstindig oder
nahezu vollstindig den Re-
ferenzbedingungen.

Alle typspezifischen sto-
rungsempfindlichen Arten
sind vorhanden.

Die Altersstrukturen der
Fischgemeinschaften zeigen
kaum Anzeichen anthropo-
gener Storungen und deu-
ten nicht auf Stérungen bei
der Fortpflanzung oder
Entwicklung irgendeiner
besonderen Art hin.

Aufgrund anthropogener
Einfliisse auf die physika-
lisch-chemischen und hy-
dromorphologischen Quali-
tdtskomponenten weichen
die Arten in Zusammenset-
zung und Abundanz gering-
fligig von den typspezi-
fischen Gemeinschaften ab.

Die Altersstrukturen der
Fischgemeinschaften zeigen
Anzeichen fiir Stérungen
aufgrund anthropogener
FEinfliisse auf die physika-
lisch-chemischen oder hy-
dromorphologischen Quali-
tdtskomponenten und deu-
ten in wenigen Féllen auf
Stérungen bei der Fort-
pflanzung oder Entwick-
lung einer bestimmten Art
hin, so dass einige Alters-
stufen fehlen konnen.

Aufgrund anthropogener
Einfliisse auf die physika-
lisch-chemischen oder hy-
dromorphologischen Quali-
tatskomponenten weichen
die Fischarten in Zusam-
mensetzung und Abundanz
miBig von den typspezi-
fischen Gemeinschaften ab.

Die Altersstruktur der
Fischgemeinschaften zeigt
grofBere Anzeichen anthro-
pogener Storungen, so dass
ein méBiger Teil der typspe-
zifischen Arten fehlt oder
sehr selten ist.
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Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Komponente

Sehr guter Zustand

Guter Zustand

MiBiger Zustand

Wasserhaushalt

Menge und Dynamik der
Strémung und die sich da-
raus ergebende Verbindung
zum Grundwasser entspre-
chen vollstdndig oder na-
hezu vollstdndig den Refe-
renzbedingungen.

Bedingungen, unter denen
die oben fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

Bedingungen, unter denen
die oben fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

Durchgéngigkeit
des Flusses

Die Durchgéngigkeit des
Flusses wird nicht durch
menschliche Tétigkeiten
gestort und ermoglicht eine
ungestorte Migration aqua-
tischer Organismen und
den Transport von Sedi-
menten.

Bedingungen, unter denen
die oben fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

Bedingungen, unter denen
die oben fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

Morphologie

Laufentwicklung, Variatio-
nen von Breite und Tiefe,
Stromungsgeschwindigkei-
ten, Substratbedingungen
sowie Struktur und Bedin-
gungen der Uferbereiche
entsprechen vollstidndig
oder nahezu vollstindig
den Referenzbedingungen.

Bedingungen, unter denen
die oben fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

Bedingungen, unter denen
die oben fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.
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Physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten (1)

Komponente Sehr guter Zustand Guter Zustand MiiBiger Zustand
Allgemeine Die Werte fiir die physika- | Die Werte fiir die Tempera- | Bedingungen, unter denen
Bedingungen lisch-chemischen Kom- tur, die Sauerstoffbilanz, die oben fiir die biologi-

ponenten entsprechen voll- | den pH-Wert, das Saure- schen Qualitdtskomponen-
stdandig oder nahezu voll- neutralisierungsvermogen ten beschriebenen Werte
stindig den Werten, die bei | und den Salzgehalt gehen erreicht werden konnen.
Vorliegen der Referenzbe- | nicht iiber den Bereich hi-
dingungen zu verzeichnen | naus, innerhalb dessen die
sind. Funktionsfahigkeit des typ-
spezifischen Okosystems
Die Néahrstoffkonzentratio- | und die Einhaltung der
nen bleiben in dem Be- oben beschriebenen Werte
reich, der normalerweise fiir die biologischen Quali-
bei Vorliegen der Referenz- | titskomponenten gewihr-
bedingungen festzustellen leistet sind.
ist.
Die Nahrstoffkonzentratio-
Salzgehalt, pH-Wert, Sdure- | nen liegen nicht iiber den
neutralisierungsvermogen Werten, bei denen die
und Temperatur zeigen Funktionsfahigkeit des typ-
keine Anzeichen anthropo- | spezifischen Okosystems
gener Storungen und blei- | und die Einhaltung der
ben in dem Bereich, der oben beschriebenen Werte
normalerweise bei Vorlie- | fiir die biologischen Quali-
gen der Referenzbedingun- | tdtskomponenten gewéhr-
gen festzustellen ist. leistet sind.
Spezifische Konzentrationen nahe null | Konzentrationen nicht h6- | Bedingungen, unter denen
synthetische oder zumindest unter der her als die Umweltquali- die oben fiir die biologi-
Schadstoffe Nachweisgrenze der all- tdtsnormen nach Anhang 4 | schen Qualitdtskomponen-
gemein gebrauchlichen Nr. 2, unbeschadet der ten beschriebenen Werte
fortgeschrittensten Ana- Richtlinie 91/414/EG und erreicht werden konnen.
lysetechniken. der Richtlinie 98/8/EG
(<eqs).
Spezifische Die Konzentrationen blei- | Konzentrationen nicht h6- | Bedingungen, unter denen
nichtsynthetische ben in dem Bereich, der her als die Umweltquali- die oben fiir die biologi-
Schadstoffe normalerweise bei Vorlie- | tdtsnormen nach Anhang 4 | schen Qualitdtskomponen-

gen der Referenzbedingun-
gen festzustellen ist (Hin-
tergrundwerte = bgl).

Nr. 2 (?), unbeschadet der
Richtlinie 91/414/EG und
der Richtlinie 98/8/EG

(<eqs).

ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

(*) Es werden folgende Abkiirzungen verwendet: bgl (background level) = Hintergrundwert; eqs (environmental quality standard) = Umweltqualitéitsstandard.
(2) Die Anwendung der Umweltqualititsnormen, die sich aus diesem Anhang ergeben, bedeutet nicht, dass die Schadstoffkonzentrationen so weit verringert wer-

den miissen, dass sie unter den Hintergrundwerten liegen: (eqs > bgl).
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Tabelle 3
Begriffsbestimmungen fiir den sehr guten, guten und miBigen okologischen Zustand von Seen

Biologische Qualitdtskomponenten

und Phytobenthos

mensetzung entspricht voll-
standig oder nahezu voll-
stindig den Referenzbedin-
gungen.

Keine erkennbaren Ande-
rungen der durchschnitt-
lichen makrophytischen
und der durchschnittlichen
phytobenthischen Abun-
danz.

phytobenthischen Taxa wei-
chen in ihrer Zusammen-
setzung und Abundanz ge-
ringfiigig von den typspezi-
fischen Gemeinschaften ab.
Diese Abweichungen deu-
ten nicht auf ein beschleu-
nigtes Wachstum von Algen
oder hoheren Pflanzen hin,
das das Gleichgewicht der
in dem Gewdsser vorhande-
nen Organismen oder die
physikalisch-chemische
Qualitit des Wassers in un-
erwiinschter Weise storen
wiirde.

Die phytobenthische Le-
bensgemeinschaft wird
nicht durch anthropogene
Bakterienanhdufung und
anthropogenen Bakterien-
besatz beeintréachtigt.

Komponente Sehr guter Zustand Guter Zustand MaBiger Zustand
Phytoplankton Die taxonomische Zusam- | Die planktonischen Taxa Zusammensetzung und
mensetzung und die Abun- | weichen in ihrer Zusam- Abundanz der plankto-
danz des Phytoplanktons mensetzung und Abundanz | nischen Taxa weichen mé-
entsprechen vollstandig geringfiigig von den typspe- | Big von denen der typspezi-
oder nahezu vollstdndig zifischen Gemeinschaften fischen Gemeinschaften ab.
den Referenzbedingungen. | ab. Diese Abweichungen
deuten nicht auf ein be- Bei der Biomasse sind mé-
Die durchschnittliche Bio- | schleunigtes Wachstum von | Bige Stérungen zu verzeich-
masse des Phytoplanktons | Algen hin, das das Gleich- | nen, was zu signifikanten
entspricht den typspezi- gewicht der in dem Gewis- | unerwiinschten Storungen
fischen physikalisch-che- ser vorhandenen Organis- bei anderen biologischen
mischen Bedingungen und | men oder die physikalisch- | Qualitdtskomponenten und
ist nicht so beschaffen, dass | chemische Qualitit des bei der physikalisch-che-
dadurch die typspezifischen | Wassers oder Sediments in | mischen Qualitédt des Was-
Bedingungen fiir die Sicht- | unerwiinschter Weise sto- sers oder Sediments fithren
tiefe signifikant verdndert | ren wiirde. kann.
werden.
Es kann zu einem leichten | Es kann zu einem méBigen
Planktonbliiten treten mit | Anstieg der Haufigkeit und | Anstieg der Haufigkeit und
einer Haufigkeit und Inten- | Intensitét der typspezi- Intensitit der Planktonblii-
sitdt auf, die den typspezi- | fischen Planktonbliiten ten kommen. In den Som-
fischen physikalisch-che- kommen. mermonaten konnen anhal-
mischen Bedingungen ent- tende Bliiten auftreten.
spricht.
Makrophyten Die taxonomische Zusam- | Die makrophytischen und | Die Zusammensetzung der

makrophytischen und phy-
tobenthischen Taxa weicht
méBig von der der typspezi-
fischen Gemeinschaft ab
und ist in signifikanter
Weise starker gestort, als
dies bei gutem Zustand der
Fall ist.

Es sind mi#Bige Anderun-

gen der durchschnittlichen
makrophytischen und der

durchschnittlichen phyto-

benthischen Abundanz er-
kennbar.

Die phytobenthische Le-
bensgemeinschaft kann
durch anthropogene Bakte-
rienanhdufung und anthro-
pogenen Bakterienbesatz
beeintrichtigt und in be-
stimmten Gebieten ver-
dréngt werden.
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Komponente

Sehr guter Zustand

Guter Zustand

MiBiger Zustand

Benthische
wirbellose Fauna

Die taxonomische Zusam-
mensetzung und die Abun-
danz entsprechen vollstdn-
dig oder nahezu vollstandig
den Referenzbedingungen.

Der Anteil storungsemp-
findlicher Taxa im Verhilt-
nis zu robusten Taxa zeigt
keine Anzeichen fiir eine
Abweichung von den Wer-
ten, die bei Vorliegen der
Referenzbedingungen zu
verzeichnen sind.

Der Grad der Vielfalt der
wirbellosen Taxa zeigt
keine Anzeichen fiir Ab-
weichungen von den Wer-
ten, die bei Vorliegen der
Referenzbedingungen zu
verzeichnen sind.

Die wirbellosen Taxa wei-
chen in ihrer Zusammen-
setzung und Abundanz ge-
ringfiigig von den typspezi-
fischen Gemeinschaften ab.

Der Anteil der storungs-
empfindlichen Taxa im Ver-
hiltnis zu den robusten
Taxa zeigt geringfiigige An-
zeichen fiir Abweichungen
von den typspezifischen
Werten.

Der Grad der Vielfalt der
wirbellosen Taxa zeigt ge-
ringfiigige Anzeichen fiir
Abweichungen von den
typspezifischen Werten.

Die wirbellosen Taxa wei-
chen in Zusammensetzung
und Abundanz maBig von
den typspezifischen Ge-
meinschaften ab.

Wichtige taxonomische
Gruppen der typspezi-
fischen Gemeinschaft feh-
len.

Der Anteil der storungs-
empfindlichen Taxa im Ver-
héltnis zu den robusten
Taxa und der Grad der
Vielfalt liegen betréchtlich
unter dem typspezifischen
Wert und in signifikanter
Weise unter den Werten,
die fiir einen guten Zustand
gelten.

Fischfauna

Zusammensetzung und
Abundanz der Arten ent-
sprechen vollstindig oder
nahezu vollstindig den Re-
ferenzbedingungen.

Alle typspezifischen sto-
rungsempfindlichen Arten
sind vorhanden.

Die Altersstrukturen der
Fischgemeinschaften zeigen
kaum Anzeichen anthropo-
gener Storungen und deu-
ten nicht auf Stérungen bei
der Fortpflanzung oder
Entwicklung irgendeiner
besonderen Art hin.

Aufgrund anthropogener
Einfliisse auf die physika-
lisch-chemischen und hy-
dromorphologischen Quali-
tdtskomponenten weichen
die Arten in Zusammenset-
zung und Abundanz gering-
fligig von den typspezi-
fischen Gemeinschaften ab.

Die Altersstrukturen der
Fischgemeinschaften zeigen
Anzeichen fiir Stérungen
aufgrund anthropogener
FEinfliisse auf die physika-
lisch-chemischen oder hy-
dromorphologischen Quali-
tdtskomponenten und deu-
ten in wenigen Féllen auf
Stérungen bei der Fort-
pflanzung oder Entwick-
lung einer bestimmten Art
hin, so dass einige Alters-
stufen fehlen konnen.

Aufgrund anthropogener
Einfliisse auf die physika-
lisch-chemischen oder hy-
dromorphologischen Quali-
tatskomponenten weichen
die Fischarten in Zusam-
mensetzung und Abundanz
miBig von den typspezi-
fischen Gemeinschaften ab.

Aufgrund anthropogener
Einfliisse auf die physika-
lisch-chemischen oder hy-
dromorphologischen Quali-
tatskomponenten zeigt die
Altersstruktur der Fisch-
gemeinschaften grofere
Anzeichen von Stérungen,
so dass ein méBiger Teil der
typspezifischen Arten fehlt
oder sehr selten ist.
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Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Komponente

Sehr guter Zustand

Guter Zustand

MiBiger Zustand

Wasserhaushalt

Menge und Dynamik der
Strémung, Pegel, Verweil-
dauer und die sich daraus
ergebende Verbindung zum
Grundwasser entsprechen
vollstandig oder nahezu
vollstandig den Referenz-
bedingungen.

Bedingungen, unter denen
die oben fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

Bedingungen, unter denen
die oben fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

Morphologie

Variationen der Tiefe des
Sees, Quantitit und Struk-
tur des Substrats sowie
Struktur und Bedingungen
des Uferbereichs entspre-
chen vollstdndig oder na-
hezu vollstdndig den Refe-
renzbedingungen.

Bedingungen, unter denen
die oben fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

Bedingungen, unter denen
die oben fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponen-
ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.
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Physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten (3)

gen der Referenzbedingun-
gen festzustellen ist (Hin-
tergrundwerte = bgl).

Komponente Sehr guter Zustand Guter Zustand MiiBiger Zustand
Allgemeine Die Werte fiir die physika- | Die Werte fiir die Tempera- | Bedingungen, unter denen
Bedingungen lisch-chemischen Kom- tur, die Sauerstoffbilanz, die oben fiir die biologi-

ponenten entsprechen voll- | den pH-Wert, das Saure- schen Qualitdtskomponen-
stdandig oder nahezu voll- neutralisierungsvermégen, | ten beschriebenen Werte
stindig den Werten, die bei | die Sichttiefe und den Salz- | erreicht werden konnen.
Vorliegen der Referenzbe- | gehalt gehen nicht iiber
dingungen zu verzeichnen | den Bereich hinaus, inner-
sind. halb dessen die Funktions-
fahigkeit des Okosystems
Die Néhrstoffkonzentratio- | und die Einhaltung der
nen bleiben innerhalb des | oben beschriebenen Werte
Wertespektrums, das nor- fiir die biologischen Quali-
malerweise bei Vorliegen tatskomponenten gewéhr-
der Referenzbedingungen | leistet sind.
vorzufinden ist.
Die Nahrstoffkonzentratio-
Salzgehalt, pH-Wert, Sdure- | nen liegen nicht iiber den
neutralisierungsvermogen, | Werten, bei denen die
Sichttiefe und Temperatur | Funktionsfidhigkeit des
zeigen keine Anzeichen an- | Okosystems und die Ein-
thropogener Storungen und | haltung der oben beschrie-
bleiben in dem Bereich, der | benen Werte fiir die biolo-
normalerweise bei Vorlie- | gischen Qualitdtskom-
gen der Referenzbedingun- | ponenten gewéhrleistet
gen festzustellen ist. sind.
Spezifische Konzentrationen nahe null | Konzentrationen nicht h6- | Bedingungen, unter denen
synthetische oder zumindest unter der her als die Umweltquali- die oben fiir die biologi-
Schadstoffe Nachweisgrenze der all- tdtsnormen nach Anhang 4 | schen Qualitdtskomponen-
gemein gebrauchlichen Nr. 2, unbeschadet der ten beschriebenen Werte
fortgeschrittensten Ana- Richtlinie 91/414/EG und | erreicht werden konnen.
lysetechniken. der Richtlinie 98/8/EG
(<eqs).
Spezifische Die Konzentrationen blei- | Konzentrationen nicht h6- | Bedingungen, unter denen
nichtsynthetische ben in dem Bereich, der her als die Umweltquali- die oben fiir die biologi-
Schadstoffe normalerweise bei Vorlie- | tdtsnormen nach Anhang 4 | schen Qualitdtskomponen-

Nr. 2 (#), unbeschadet der
Richtlinie 91/414/EG und
der Richtlinie 98/8/EG

(<eqs).

ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

(3) Es werden folgende Abkiirzungen verwendet: bgl = Hintergrundwert; eqs = Umweltqualititsstandard.
(4) Die Anwendung der Umweltqualititsnormen, die sich aus diesem Anhang ergeben, bedeutet nicht, dass die Schadstoffkonzentrationen so weit verringert wer-
den miissen, dass sie unter den Hintergrundwerten liegen.
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Tabelle 4
Begriffsbestimmungen fiir das hochste, das gute und das méiBige 6kologische Potential
von erheblich veriinderten oder kiinstlichen Wasserkorpern

Hochstes Gutes MaBiges
Komponente okologisches Potential okologisches Potential okologisches Potential

Biologische Die Werte fiir die einschld- | Die Werte fiir die einschld- | Die Werte fiir die einschli-
Qualitéts- gigen biologischen Quali- gigen biologischen Quali- gigen biologischen Quali-
komponenten tatskomponenten entspre- | titskomponenten weichen | tdtskomponenten weichen

chen unter Berticksichti- geringfiigig von den Werten | méBig von den Werten ab,

gung der physikalischen ab, die fiir das hochste 6ko- | die fiir das hochste okologi-

Bedingungen, die sich aus | logische Potential gelten. sche Potential gelten.

den kiinstlichen oder er-

heblich verdnderten Eigen- Diese Werte sind in signifi-

schaften des Gewéssers er- kanter Weise stirker ge-

geben, soweit wie moglich stort, als dies bei einem gu-

den Werten fiir den Ober- ten Okologischen Potential

flichengewéssertyp, der am der Fall ist.

ehesten mit dem betreffen-

den Gewdisser vergleichbar

ist.
Hydromorpholo- Die hydromorphologischen | Bedingungen, unter denen | Bedingungen, unter denen
gische Qualitéts- Bedingungen sind so be- die oben fiir die biologi- die oben fiir die biologi-
komponenten schaffen, dass sich die Ein- | schen Qualitdtskomponen- | schen Qualitdtskomponen-

wirkungen auf das Oberfli-
chengewdsser auf die Ein-
wirkungen beschridnken,
die von den kiinstlichen
oder erheblich veridnderten
Eigenschaften des Gewis-
sers herriihren, nachdem
alle GegenmafBBnahmen ge-
troffen worden sind, um die
beste Anndherung an die
okologische Durchgéngig-
keit, insbesondere hinsicht-
lich der Wanderungsbewe-
gungen der Fauna und an-
gemessener Laich- und
Aufzuchtgriinde, sicher-
zustellen.

ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.
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Hochstes Gutes MiBiges
Komponente okologisches Potential okologisches Potential okologisches Potential
Physikalisch-
chemische
Qualitts-
komponenten
Allgemeine Die physikalisch-che- Die Werte fiir die physika- | Bedingungen, unter denen
Bedingungen mischen Komponenten ent- | lisch-chemischen Kom- die oben fiir die biologi-
sprechen vollstdndig oder ponenten liegen in dem Be- | schen Qualitdtskomponen-
nahezu vollstdndig den Re- | reich, innerhalb dessen die | ten beschriebenen Werte
ferenzbedingungen des Funktionsfdhigkeit des erreicht werden konnen.
Oberflachengewissertyps, Okosystems und die Ein-
der mit dem betreffenden haltung der oben beschrie-
kiinstlichen oder erheblich | benen Werte fiir die biolo-
verdnderten Gewisser am | gischen Qualitdtskom-
ehesten vergleichbar ist. ponenten gewéhrleistet
sind.
Die Néihrstoffkonzentratio-
nen bleiben in dem Be- Die Werte fiir die Tempera-
reich, der normalerweise tur und der pH-Wert gehen
bei Vorliegen der Referenz- | nicht iiber den Bereich hi-
bedingungen festzustellen naus, innerhalb dessen die
ist. Funktionsfahigkeit des
Okosystems und die Ein-
Die Werte fiir die Tempera- | haltung der oben beschrie-
tur und die Sauerstoffbilanz | benen Werte fiir die biolo-
sowie der pH-Wert entspre- | gischen Qualitdtskom-
chen den Werten, die bei ponenten gewéhrleistet
Vorliegen der Referenzbe- | sind.
dingungen in den Oberfla-
chengewissertypen vor- Die Nihrstoffkonzentratio-
zufinden sind, die dem be- | nen gehen nicht iiber die
treffenden Gewésser am Werte hinaus, bei denen die
ehesten vergleichbar sind. Funktionsféhigkeit des
Okosystems und die Ein-
haltung der oben beschrie-
benen Werte fiir die biolo-
gischen Qualitdtskom-
ponenten gewéhrleistet
sind.
Spezifische Konzentrationen nahe null | Konzentrationen nicht ho- | Bedingungen, unter denen
synthetische oder zumindest unter der her als die Umweltquali- die oben fiir die biologi-
Schadstoffe Nachweisgrenze der all- tdtsnormen nach Anhang 4 | schen Qualitdtskomponen-
gemein gebrduchlichen Nr. 2, unbeschadet der ten beschriebenen Werte
fortgeschrittensten Ana- Richtlinie 91/414/EG und erreicht werden konnen.
lysetechniken (Hinter- der Richtlinie 98/8/EG
grundwerte = bgl). (< eqs).
Spezifische Die Konzentrationen blei- | Konzentrationen nicht h6- | Bedingungen, unter denen
nichtsynthetische | ben in dem Bereich, der her als die Umweltquali- die oben fiir die biologi-
Schadstoffe normalerweise bei Vorlie- | tdtsnormen nach Anhang 4 | schen Qualitdtskomponen-

gen der Referenzbedingun-
gen mit dem Oberflidchen-
gewadssertyp einhergeht, der
am ehesten mit dem betref-
fenden kiinstlichen oder er-
heblich verdnderten Ge-
wisser vergleichbar ist.

Nr. 2 (5), unbeschadet der
Richtlinie 91/414/EG und
der Richtlinie 98/8/EG

(< eqs).

ten beschriebenen Werte
erreicht werden konnen.

(5) Die Anwendung der Umweltqualititsnormen, die sich aus diesem Anhang ergeben, bedeutet nicht, dass die Schadstoffkonzentrationen so weit verringert wer-

den miissen, dass sie unter den Hintergrundwerten liegen.
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2. Chemische Qualititskomponenten fiir Umweltqualititsnormen zur Einstufung des 6kologischen Zustands

Die in Nummer 1 Tabellen 2 bis 4 bei den Qualitdtskomponenten ,,spezifische synthetische Schadstoffe* und
»spezifische nichtsynthetische Schadstoffe” genannten Umweltqualitdtsnormen ergeben sich aus nachstehender
Tabelle. Die Umweltqualitdtsnormen sind zu liberwachen und einzuhalten, wenn die aufgefiihrten Stoffe in sig-
nifikanten Mengen in den Oberflichenwasserkorper eingetragen werden. Die Uberpriifung der Umweltquali-
tdtsnormen erfolgt anhand des arithmetischen Jahresmittelwerts fiir die jeweilige Messstelle. Der Jahresmittel-
wert wird wie folgt berechnet: Alle Werte kleiner Bestimmungsgrenze gehen in die Berechnung mit den jeweili-
gen Werten der halben Bestimmungsgrenze ein. Die Umweltqualitdtsnormen gelten als eingehalten, wenn der
Jahresmittelwert die Umweltqualitdtsnorm unterschreitet. Die Umweltqualitidtsnorm ist auch dann eingehalten,
wenn die Bestimmungsgrenze groBer ist als das Qualitétsziel und der Jahresmittelwert kleiner als die Bestim-
mungsgrenze. Bei der Uberwachung von in signifikanten Mengen eingetragenen Stoffen ist eine mindestens
dreimonatliche Beprobung vorzusehen. Es besteht keine Messverpflichtung fiir Stoffe, die in den jeweiligen Be-
wirtschaftungsgebieten nicht in signifikanten Mengen eingetragen werden.
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Chemische Qualititskomponenten fiir Umweltqu:‘?ilt);tl;fl.ormen zur Einstufung des okologischen Zustands
EG-Nr. QN WRRL Einheit
2 2-Amino-4-Chlorphenol 10 ug/l
4 Arsen 40 mg/kg
5 Azinphos-ethyl 0,01 ng/l
6 Azinphos-methyl 0,01 ngl/l
8 Benzidin 0,1 ngl/l
9 Benzylchlorid (a-Chlortoluol) 10 g/l
10 Benzylidenchlorid (a,a-Dichlortoluol) 10 ug/l
11 Biphenyl 1 ngl/l
14 Chloralhydrat 10 ngl/l
15 Chlordan (cis und trans) 0,003 g/l
16 Chloressigsdure 10 g/l
17 2-Chloranilin 3 ngl/l
18 3-Chloranilin 1 ngl/l
19 4-Chloranilin 0,05 ug/l
20 Chlorbenzol 1 ug/l
21 1-Chlor-2,4-dinitrobenzol 5 ng/l
22 2-Chlorethanol 10 ngl/l
24 4-Chlor-3-Methylphenol 10 ngl/l
25 1-Chlornaphthalin 1 ug/l
26 Chlornaphthaline (techn. Mischung) 0,01 g/l
27 4-Chlor-2-nitroanilin 3 ng/l
28 1-Chlor-2-nitrobenzol 10 ngl/l
29 1-Chlor-3-nitrobenzol 1 g/l
30 1-Chlor-4-nitrobenzol 10 ug/l
31 4-Chlor-2-nitrotoluol 10 ngl/l
(32) 2-Chlor-4-nitrotoluol 1 pg/l
(32) 2-Chlor-6-nitrotoluol 1 g/l
(32) 3-Chlor-4-nitrotoluol 1 g/l
(32) 4-Chlor-3-nitrotoluol 1 ngl/l
(32) 5-Chlor-2-nitrotoluol 1 g/l
33 2-Chlorphenol 10 g/l
34 3-Chlorphenol 10 ug/l
35 4-Chlorphenol 10 ng/l
36 Chloropren 10 ng/l
37 3-Chlorpropen (Allylchlorid) 10 pg/l
38 2-Chlortoluol 1 ug/l
39 3-Chlortoluol 10 g/l
40 4-Chlortoluol 1 g/l
41 2-Chlor-p-Toluidin 10 ngl/l
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EG-Nr. QN WRRL Einheit
(42) 3-Chlor-o-Toluidin 10 ngll
(42) 3-Chlor-p-Toluidin 10 ngll
(42) 5-Chlor-o-Toluidin 10 g/l

43 Coumaphos 0,07 ngl/l
44 Cyanurchlorid (2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin) 0,1 ngll
45 2,4-D 0,1 g/l
(47) Demeton (Summe von Demeton-o und -s) 0,1 g/l
(47) Demeton-o 0,1 ngll
(47) Demeton-s 0,1 ngll
(47) Demeton-s-methyl 0,1 ngll
(47) Demeton-s-methyl-sulphon 0,1 g/l
48 1,2-Dibromethan 2 ngl/l
49-51 Dibutylzinn-Kation 100 (1) pelkg
(52) 2,4/2,5-Dichloranilin 2 ngll
(52) 2,3-Dichloranilin 1 ngll
(52) 2,4-Dichloranilin 1 ungll
(52) 2,5-Dichloranilin 1 ngll
(52) 2,6-Dichloranilin 1 ngll
(52) 3,4-Dichloranilin 0,5 ngll
(52) 3,5-Dichloranilin 1 g/l
53 1,2-Dichlorbenzol 10 ngll
54 1,3-Dichlorbenzol 10 ngl/l
55 1,4-Dichlorbenzol 10 ngll
56 Dichlorbenzidine 10 ugl/l
57 Dichlordiisopropylether 10 ngl/l
58 1,1-Dichlorethan 10 ngll
60 1,1-Dichlorethen (Vinylidenchlorid) 10 ngll
61 1,2-Dichlorethen 10 ng/l
(63) 1,2-Dichlor-3-nitrobenzol 10 ngl/l
(63) 1,2-Dichlor-4-nitrobenzol 10 g/l
(63) 1,3-Dichlor-4-nitrobenzol 10 ngll
(63) 1,4-Dichlor-2-nitrobenzol 10 ugll
64 2,4-Dichlorphenol 10 ngl/l
65 1,2-Dichlorpropan 10 ngl/l
66 1,3-Dichlorpropan-2-ol 10 ngl/l
67 1,3-Dichlorpropen 10 ngll
68 2,3-Dichlorpropen 10 ugll
69 Dichlorprop 0,1 ugl/l
70 Dichlorvos 0,0006 ngl/l
72 Diethylamin 10 ngll
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EG-Nr. QN WRRL Einheit
73 Dimethoat 0,1 g/l
74 Dimethylamin 10 ug/l
75 Disulfoton 0,004 ung/l
78 Epichlorhydrin 10 ngl/l
79 Ethylbenzol 10 ngl/l
80 Fenitrothion 0,009 ug/l
81 Fenthion 0,004 g/l
(82) Heptachlor 0,1 g/l
(82) Heptachlorepoxid 0,1 g/l
86 Hexachlorethan 10 ug/l
87 Isopropylbenzol (Cumal) 10 ugl/l
88 Linuron 0,1 ngl/l
89 Malathion 0,02 ngl/l
90 MCPA 0,1 g/l
91 Mecoprop 0,1 ug/l
93 Methamidophos 0,1 ng/l
94 Mevinphos 0,0002 ngl/l
95 Monolinuron 0,1 ngl/l
97 Omethoat 0,1 g/l
98 Oxydemeton-methyl 0,1 ugl/l
(100) Parathion-Ethyl 0,005 ngll
(100) Parathion-Methyl 0,02 pg/l
(101) PCB-28 20 (®) ng/kg
(101) PCB-52 20 (®) neglkg
(101) PCB-101 20 (3) ng/ke
(101) PCB-118 20 (®) ne/ke
(101) PCB-138 20 (®) neglkg
(101) PCB-153 20 (®) neglkg
(101) PCB-180 20 (3) ng/ke
103 Phoxim 0,008 g/l
104 Propanil 0,1 ngl/l
105 Pyrazon (Chloridazon) 0,1 g/l
107 2,45-T 0,1 g/l
108 Tetrabutylzinn 40 (3) ng/kg
109 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol 1 ngl/l
110 1,1,2,2-Tetrachlorethan 10 ngl/l
112 Toluol 10 ug/l
113 Triazophos 0,03 ng/l
114 Tributylphosphat (Phosphorséuretributylester) 10 pgll
116 Trichlorfon 0,002 ngl/l
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EG-Nr. QN WRRL Einheit
119 1,1,1-Trichlorethan 10 ngll
120 1,1,2-Trichlorethan 10 ugl/l
(122) 2,4,5-Trichlorphenol 1 ngll
(122) 2,4,6-Trichlorphenol 1 ngll
(122) 2,3,4-Trichlorphenol 1 ngll
(122) 2,3,5-Trichlorphenol 1 ngll
(122) 2,3,6-Trichlorphenol 1 g/l
(122) 3,4,5-Trichlorphenol 1 ngll
123 1,1,2-Trichlortrifluorethan 10 ngll
125-127 Triphenylzinn-Kation 20 (3) nelkg
128 Vinylchlorid (Chlorethylen) 2 ngll
(129) 1,2-Dimethylbenzol 10 ngll
(129) 1,3-Dimethylbenzol 10 ngll
(129) 1,4-Dimethylbenzol 10 ngll
132 Bentazon 0,1 ugll
LII Ametryn 0,5 ngll
L.II Bromacil 0,6 ngl/l
L.II Chlortoluron 0,4 ngll
L.II Chrom 640 mg/kg
L.II Cyanid 0,01 mg/l
LII Etrimphos 0,004 ngll
L.II Hexazinon 0,07 ngl/l
L.II Kupfer 160 mg/kg
L.II Metazachlor 0,4 ugll
L.II Methabenzthiazuron 2,0 ngl/l
L.II Metolachlor 0,2 ngll
L.II Nitrobenzol 0,1 ugll
L.II Prometryn 0,5 ngll
L.II Terbuthylazin 0,5 ngll
L.II Zink 800 mg/kg
L.II Blei 100 mg/kg

(1) ersatzweise fiir die Wasserphase 0,01 ug/l
(2) ersatzweise fiir die Wasserphase 0,5 ng/l
(3) ersatzweise fiir die Wasserphase 0,001 ug/l
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Umweltqualititsnormen fiir die Einstufung des chemischen Zustands

Oberflichengewiisser:

Folgende Umweltqualitdtsnormen sind einzuhalten:

Anlage 5 (zu § 7)

Tabelle:
Umweltqualititsnormen fiir die Einstufung des chemischen Zustands
EG-Nr. QN WRRL Einheit

1 Aldrin (1) 0,01 ng/l
3 Anthracen 0,01 ug/l
7 Benzol 10 g/l
12 Cadmium 1 ng/l
13 Tetrachlorkohlenstoff 12 g/l
23 Chloroform (Trichlormethan) 12 ug/l
46 44-DDT 10 g/l
59 1,2-Dichlorethan 10 ng/l
62 Dichlormethan 10 ngl/l
71 Dieldrin (1) 0,01 g/l
77 Endrin (%) 0,01 g/l
83 Hexachlorbenzol 0,03 g/l
84 Hexachlorbutadien 0,1 ngl/l
85 Hexachlorcyclohexan (2) 0,05 ng/l
92 Quecksilber 1 ung/l
96 Naphthalin 1 ng/l
(99) Benzo(a)pyren 0,01 g/l
(99) Benzo(b)fluroanthen 0,025 g/l
(99) Benzo(ghi)perylen 0,025 g/l
(99) Benzo(k)fluoranthen 0,025 g/l
(99) Fluoranthen 0,025 g/l
(99) Ideno(1.2.3-cd)pyren 0,025 g/l
102 Pentachlorphenol 2 ug/l
111 Tetrachlorethen 10 ng/l

117) 1,2,3-Trichlorbenzol
(7|1 et 0

118

121 Trichlorethen 10 ug/l
130 Isodrin (1) 0,01 pgll
Nitrat 50 mg/1

) CH sesamt (e Tomere)

(%) Summe der drei Trichlorbenzole

Die Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen wird nach den Vorgaben in Anlage 4 Nr. 2 iiberpriift.
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Anlage 6 (zu § 8)
Oberflichengewiisser:
Uberwachung des 6kologischen und chemischen Zustands, Uberwachungsnetz
1. Es sind die Parameter zu tiberwachen, die fiir jede relevante Qualitdtskomponente kennzeichnend sind. Bei

1.1

1.11

1.1.2

1.1.3

der Auswahl der Parameter fiir die biologischen Qualitdtskomponenten sind die geeigneten Anforderungen
zu ermitteln, die fiir eine angemessene Zuverldssigkeit und Genauigkeit der Bewertung der Qualitidtskom-
ponenten erforderlich sind. Fiir die Erstellung des Bewirtschaftungsplans sind Angaben iiber die Einschét-
zung des mit den Uberwachungsprogrammen angestrebten Grades der Zuverlassigkeit und Genauigkeit zu
machen.

Uberblicksweise Uberwachung

Mit den Programmen zur iiberblicksweisen Uberwachung werden folgende Ziele verfolgt:

— FErgénzung und Validierung des in Anlage 2 Nr. 2 beschriebenen Verfahrens zur Beurteilung der Auswir-
kungen von signifikanten anthropogenen Belastungen der Oberflichenwasserkorper,

— wirksame und effiziente Gestaltung kiinftiger Uberwachungsprogramme,
— Bewertung der langfristigen Verdnderungen der natiirlichen Gegebenheiten und
— Bewertung der langfristigen Verdnderungen aufgrund ausgedehnter menschlicher Tatigkeiten.

Die Ergebnisse der iiberblicksweisen Uberwachung sind in Verbindung mit dem in Anlage 2 beschriebenen
Verfahren zur Zusammenstellung der Gewisserbelastungen und zur Beurteilung ihrer Auswirkungen zu
tiberpriifen und zu verwenden, um die Programme des laufenden Bewirtschaftungsplans und der Nachfolge-
pléne zu tiberwachen.

Die iiberblicksweise Uberwachung ist an einer ausreichenden Zahl von Oberflichenwasserkérpern durch-
zufiihren, um eine Bewertung des Gesamtzustands der Oberflichengewisser in jedem Einzugsgebiet oder
Teileinzugsgebiet zu gewéhrleisten. Bei der Auswahl der Wasserkorper ist dafiir zu sorgen, dass eine Uber-
wachung, soweit erforderlich, an Stellen durchgefiihrt wird, an denen

— der Abfluss bezogen auf die gesamte Flussgebietseinheit bedeutend ist, einschlieBlich Stellen an groflen
Flissen, an denen das Einzugsgebiet groBer als 2 500 km? ist,

— Messstellen des EG-Informationsaustausches von OberflichensiiBwasserdaten  (Entscheidung
77/795/EWG) ausgewiesen werden,

— sich bedeutende Oberfldchenwasserkorper iiber die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus er-
strecken und

— das Volumen des vorhandenen Wassers fiir die Flussgebietseinheit, einschlieBlich gréferer Seen und
Sammelbecken, kennzeichnend ist.

Wihrend der Geltungsdauer des Bewirtschaftungsplans sind an jeder Uberwachungsstelle folgende Parame-
ter zu iiberwachen:

— Werte, die fiir alle biologischen Qualitdtskomponenten nach Anlage 3 Nr. 1 kennzeichnend sind,

— Werte, die fiir alle hydromorphologischen Qualitdtskomponenten nach Anlage 3 Nr. 2 kennzeichnend
sind,

— Werte, die fiir alle allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten nach Anlage 3 Nr. 3
kennzeichnend sind,

— die prioritdren Stoffe, die in das Einzugsgebiet oder in das Teileinzugsgebiet eingeleitet werden,

— alle weiteren Schadstoffe, die in signifikanten Mengen in das Einzugsgebiet oder in das Teileinzugsgebiet
eingeleitet werden (Anlage 4 Nr. 2). Fiir diese Stoffe gilt als Kriterium eine mogliche Uberschreitung
der Umweltqualitdtsnormen.

Diese Anforderungen gelten nicht, wenn die vorangegangene iiberblicksweise Uberwachung ergeben hat,
dass der betreffende Wasserkorper einen guten Zustand erreicht hat und bei der Uberpriifung der Auswir-
kungen menschlicher Titigkeiten nach § 5 keine Anderungen der Auswirkungen auf den Wasserkorper
nachgewiesen worden sind. In diesem Falle ist im Rahmen jedes dritten Bewirtschaftungsplans fiir das Ein-
zugsgebiet eine iiberblicksweise Uberwachung durchzufiihren.
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1.2

1.2.1

122

123

1.3

1.4

Operative Uberwachung

Das Programm zur operativen Uberwachung ist mit dem Ziel durchzufiihren,
— den Zustand der gefdhrdeten Oberflichenwasserkorper zu bestimmen und

— alle auf die MaBnahmenprogramme zuriickgehenden Verdnderungen am Zustand dieser Oberfldchen-
wasserkorper zu bewerten.

Die operative Uberwachung ist an allen gefihrdeten Oberfléchenwasserkdrpern sowie an allen Oberflé-
chenwasserkorpern, in die prioritire Stoffe eingeleitet werden, durchzufiihren. Die Uberwachungsstellen
fir prioritdre Stoffe werden nach den Rechtsvorschriften ausgewdhlt, in denen die einschlidgigen Umwelt-
qualitdtsnormen festgelegt sind. Enthalten diese Rechtsvorschriften insoweit keine Vorgaben sowie in allen
anderen Fillen der operativen Uberwachung sind die Uberwachungsstellen nach folgenden MaBgaben aus-
zuwihlen:

— Bei Wasserkorpern, die durch eine signifikante Belastung aus Punktquellen gefihrdet sind, wird eine
ausreichende Zahl von Uberwachungsstellen gewiihlt, um das AusmaB und die Ausw1rkungen der Belas-
tung aus Punktquellen bewerten zu konnen. Unterliegen die Wasserkorper mehreren Belastungen aus
Punktquellen, so konnen die Uberwachungsstellen so gewéhlt werden, dass das Ausmal3 und die Auswir-
kungen der Belastung aus Punktquellen insgesamt bewertet werden konnen.

— Bei Wasserkorpern, die durch eine signifikante Belastung aus diffusen Quellen gefdhrdet sind, werden
fiir ausgewiihlte Wasserkorper Uberwachungsstellen gewihlt, um das AusmafB und die Ausw1rkungen
der Belastung aus diffusen Quellen bewerten zu kénnen. Diese Wasserkorper sind so auszuwéhlen, dass
sie fiir die relative Gefahr von Belastungen aus diffusen Quellen und fiir die relative Gefahr des Nicht-
erreichens eines guten Zustands des Oberfldchengewdssers reprasentativ sind.

— Bei Wasserkorpern, die durch eine signifikante hydromorphologische Belastung gefédhrdet sind, werden
fiir ausgewéhlte Wasserkorper Uberwachungsstellen gew#hlt, um das Ausmaf} und die Auswirkungen
der hydromorphologischen Belastung bewerten zu kénnen. Die Auswahl dieser Wasserkorper muss fiir
die Gesamtauswirkungen der hydromorphologischen Belastung auf alle betreffenden Wasserkorper
kennzeichnend sein.

Um das Ausmal} der Belastungen der Oberflichenwasserkdrper zu bewerten, sind die Qualitdtskomponen-
ten zu iiberwachen, die fiir die Belastung des Oberflachenwasserkorpers kennzeichnend sind. Zur Beurtei-
lung der Auswirkungen dieser Belastungen sind zu tiberwachen:

— die Parameter, die Indikatoren fiir die biologischen Qualitdtskomponenten sind, die auf Belastungen der
Wasserkorper am empfindlichsten reagieren,

— die eingeleiteten prioritdren Stoffe und alle anderen Schadstoffe, die in signifikanten Mengen eingeleitet
werden,

— die Parameter, die Indikatoren fiir die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten sind, die auf die
ermittelten Belastungen der Wasserkorper am empfindlichsten reagieren.

Uberwachung zu Ermittlungszwecken

Die Uberwachung zu Ermittlungszwecken ist durchzufiihren,

— wenn die Griinde fiir Uberschreitungen von Umweltqualititsnormen unbekannt sind,

— wenn aus der Uberblicksiiberwachung hervorgeht, dass die Ziele fiir den Oberflichenwasserkorper vo-
raussichtlich nicht erfiillt werden konnen und noch keine operative Uberwachung festgelegt worden ist.
Ziel ist, die Griinde fiir die Nichterreichung der Ziele festzustellen, oder

— um das Ausmal} und die Auswirkungen unbeabsichtigter Verschmutzungen festzustellen.

Fiir die Erstellung eines MaBnahmenprogramms und fiir die spezifischen Maflnahmen, die zur Beseitigung
unbeabsichtigter Verschmutzungen erforderlich sind, sollen Informationen beschafft werden.

Uberwachungsfrequenzen

Fiir den Zeitraum der iiberblicksweisen Uberwachung sind in der Regel die in nachstehender Tabelle auf-
gefiihrten Frequenzen zur Uberwachung der Parameter, die Indikatoren fiir die physikalisch-chemischen
Qualitdtskomponenten der Wasserkorper sind, elnzuhalten es sei denn, dass nach dem aktuellen Wissens-
stand und nach fachbehordlicher Beurtellung groBere Uberwachungsintervalle gerechtfertigt sind. Die
Uberwachung in Bezug auf biologische oder hydromorphologische Qualititskomponenten ist wihrend des
Zeitraums der iiberblicksweisen Uberwachung i. d. R. mindestens einmal durchzufiihren.
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Im Rahmen der operativen Uberwachung ist die fiir jeden Parameter erforderliche Uberwachungsfrequenz
so festzulegen, dass fiir eine zuverldssige Bewertung des Zustands der relevanten Merkmale der Oberfli-
chenwasserkorper ausreichende Daten beschafft werden. In der Regel sollen bei der Uberwachung die in
nachstehender Tabelle aufgefiihrten Frequenzen nicht {iberschritten werden, es sei denn, dass nach dem ak-
tuellen Wissensstand und fachbehordlicher Beurteilung groBere Uberwachungsmtervalle gerechtfertigt sind.
Die Frequenzen sollen so gewdhlt werden, dass ein annehmbarer Grad der Zuverldssigkeit und Genauigkeit
der Bewertung erreicht wird. Im Bewirtschaftungsplan ist die Einschidtzung des von dem Uberwachungssys-
tem erreichten Grades der Zuverlissigkeit und der Genauigkeit zu dokumentieren.

Mit den gewihlten Uberwachungsfrequenzen muss der Schwankungsbreite bei den Parametern, die auf na-
tiirliche und auf anthropogene Ursachen zuriickgehen, Rechnung getragen werden. Die Zeitpunkte, zu de-
nen die Uberwachung durchgefiihrt wird, sind so zu wéhlen, dass die Auswirkungen jahreszeitlich bedingter
Schwankungen auf die Ergebnisse so gering wie moglich sind und sichergestellt wird, dass Verédnderungen
des Wasserkorpers als Auswirkungen anthropogener Belastungen ausgewiesen werden. Erforderlichenfalls
sind in verschiedenen Jahreszeiten desselben Jahres zusétzliche Uberwachungen durchzufiihren.

Qualititskomponente Fliisse Seen
Biologisch
Phytoplankton 6 Monate 6 Monate
Andere aquatische Flora 3 Jahre 3 Jahre
Makroinvertebraten 3 Jahre 3 Jahre
Fische 3 Jahre 3 Jahre
Hydromorphologisch
Kontinuitét 6 Jahre
Hydrologie Kontinuierlich 1 Monat
Morphologie 6 Jahre 6 Jahre

Physikalisch-chemisch

Wirmebedingungen 3 Monate 3 Monate
Sauerstoffgehalt 3 Monate 3 Monate
Salzgehalt 3 Monate 3 Monate
Néihrstoffzustand 3 Monate 3 Monate
Versauerungszustand 3 Monate 3 Monate
Sonstige Schadstoffe 3 Monate 3 Monate
Prioritére Stoffe 1 Monat 1 Monat

Bei der iiberblicksweisen Uberwachung gelten diese Anforderungen nur in einem Jahr des 6 Jahre laufen-
den Bewirtschaftungsplans. Bei guter Gewisserqualitdt und bei (weiterhin) nicht gegebener Gefdhrdung
durch anthropogene Belastungen nach Anlage 2 muss die Uberblicksiiberwachung nur noch in jedem 3. Be-
wirtschaftungsplan durchgefiihrt werden.

Das Programm fiir die operative Uberwachung kann wihrend der Geltungsdauer des Bewirtschaftungsplans
gedndert werden, um insbesondere eine geringere Uberwachungsfrequenz festzulegen, falls festgestellt wird,
dass es sich um eine nicht signifikante Auswirkung handelt oder die relevante Belastung aufgehort hat.
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1.5
1.5.1

1.5.2

Zusitzliche Uberwachungsanforderungen fiir Trinkwasserentnahmestellen und Schutzgebiete

Trinkwasserentnahmestellen

Entnahmestellen in Oberflichenwasserkorpern, die fiir die Entnahme von Trinkwasser mit einer durch-
schnittlichen téglichen Entnahme von mehr als 100 m3 genutzt werden, sind als Uberwachungsstellen aus-
zuweisen und insoweit zusitzlich zu iiberwachen, als dies fiir die Erfullung der Anforderungen an diese Ent-
nahmestellen moglicherweise erforderlich ist. Diese Oberflachenwasserkorper sind in Bezug auf alle einge-
leiteten prioritdren Stoffe sowie auf alle anderen in signifikanten Mengen eingeleiteten Stoffe, die sich auf
den Zustand des Oberflichenwasserkorpers auswirken konnten und geméf der Verordnung iiber die Quali-
tiat von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung — TrinkwV 2001) vom 21. Mai
2001 (BGBL. I S. 959) iiberwacht werden, zu tiberwachen. Die Uberwachung erfolgt in der nachfolgend an-
gegebenen Frequenz.

Versorgte Bevolkerung Frequenz
< 10 000 viermal jahrlich
10 000 bis 30 000 achtmal jéhrlich
> 30 000 zwolfmal jahrlich

Uberwachungsanforderungen fiir Habitat- und Artenschutzgebiete nach § 10 Abs. 1 Nr. 5, 6 und 8
BNatSchG

Oberflachenwasserkorper, die Habitat- und Artenschutzgebiete nach § 10 Abs. 1 Nr. 5, 6 und 8 BNatSchG
sind, sind in das operative Uberwachungsprogramm einzubeziehen, sofern aufgrund der Abschitzung der
Auswirkungen anthropogener Belastungen und der iiberblicksweisen Uberwachung festgestellt wird, dass
diese Gebiete die festgelegten Bewirtschaftungsziele moglicherweise nicht erfiillen.

Die Uberwachung wird durchgefiihrt, um das AusmaB und die Auswirkungen aller relevanten signifikanten
Belastungen und erforderlichenfalls die Verdnderungen des Zustands infolge der Maflnahmenprogramme
zu beurteilen. Die Uberwachung ist so lange fortzufiihren, bis die Gebiete die wasserbezogenen Anforde-
rungen der Rechtsvorschriften erfiillen, nach denen sie ausgewiesen worden sind, und die fiir sie geltenden
Bewirtschaftungsziele erreichen.

Die Anforderungen an die operative Uberwachung ergeben sich aus Nummer 1.2.

Normen fiir die Uberwachung der Qualitiitskomponenten

Die zur Uberwachung der Typparameter verwendeten Methoden miissen den einschligigen CEN/ISO-Nor-
men oder anderen internationalen oder nationalen Normen entsprechen, die gewéhrleisten, dass Daten von
gleichwertiger wissenschaftlicher Qualitdt und Vergleichbarkeit ermittelt werden.
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1.1

1.2

1.3

Anlage 7 (zu § 9)

Oberflichengewiisser: .
Einstufung des 6kologischen und chemischen Zustands, Darstellung der Uberwachungsergebnisse

Einstufung und Darstellung des okologischen Zustands und des 6kologischen Potentials

MafBgebend fiir die Einstufung des 6kologischen Zustands ist die jeweils schlechteste Bewertung der biologi-
schen Qualitdtskomponenten. Werden eine oder mehrere chemische Umweltqualitdtsnormen geméfl An-
lage 4 Nr. 2 nicht eingehalten, ist der okologische Zustand hochstens méBig. Fiir jede Flussgebietseinheit ist
eine Karte zu erstellen, auf der die Einstufung des okologischen Zustands fiir jeden Oberflichenwasserkor-
per gemif der Farbkennung in der zweiten Spalte der nachstehenden Tabelle dargestellt wird, um die Ein-
stufung des 6kologischen Zustands des Oberflichenwasserkorpers wiederzugeben:

Einstufung des 6kologischen Zustands Farbkennung
sehr gut blau
gut griin
méaBig gelb
unbefriedigend orange
schlecht rot

MafBgebend fiir die Einstufung des 0kologischen Potentials ist die jeweils schlechteste Bewertung der biologi-
schen Qualitdtskomponenten. Werden eine oder mehrere chemische Umweltqualititsnormen geméifl An-
lage 4 Nr. 2 nicht eingehalten, ist das 6kologische Potential hochstens miBig. Fiir jede Flussgebietseinheit ist
eine Karte zu erstellen, auf der die Einstufung des 6kologischen Potentials fiir jeden Oberflichenwasserkor-
per mit einer Farbkennung dargestellt wird, und zwar fiir kiinstliche Oberflachenwasserkorper geméafl der
ersten Spalte und fiir erheblich verdnderte Oberflichenwasserkorper geméll der zweiten Spalte der nachste-
henden Tabelle:

Farbkennung
Einstufung des
okologischen Potentials Kiinstliche Erheblich veriinderte
Oberflichenwasserkorper Oberflichenwasserkorper

gut und besser gleich grofe griine gleich grof3e griine

und hellgraue Streifen und dunkelgraue Streifen
miBig gleich grof3e gelbe gleich grof3e gelbe

und hellgraue Streifen und dunkelgraue Streifen
unbefriedigend gleich grof3e orangefarbene gleich grof3e orangefarbene

und hellgraue Streifen und dunkelgraue Streifen
schlecht gleich grofe rote gleich grofle rote

und hellgraue Streifen und dunkelgraue Streifen

Durch schwarze Punkte auf der Karte sind die Oberflichenwasserkorper kenntlich zu machen, bei denen das
Nichterreichen eines guten Zustands oder eines guten okologischen Potentials darauf zuriickzufiihren ist, dass
eine oder mehrere der fiir die betreffenden Oberflichenwasserkorper festgelegten Umweltqualitdtsnormen
fuir spezifische synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe gemaB3 Anlage 4 Nr. 2 (entsprechend der fest-
gelegten Regelung der Einhaltung) nicht eingehalten worden sind.
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Einstufung und Darstellung des chemischen Zustands

Wenn ein Oberflichenwasserkorper alle einschldagigen Umweltqualitdtsnormen nach Anlage 5 erfiillt, ist sein
chemischer Zustand als ,,gut“, anderenfalls als ,nicht gut“ einzustufen. Zur Einstufung des chemischen Zu-
stands der Oberflichenwasserkorper sind fiir die Flussgebietseinheiten Karten mit folgenden Farbkennungen
zu erstellen:

Einstufung des chemischen Zustands Farbkennung

gut blau

nicht gut rot
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Anlage 8 (zu § 10)

Grundwasser:
Beschreibung und Priifung der Einwirkungen auf das Grundwasser

Erstmalige Beschreibung

Fiir die erstmalige Beschreibung der Grundwasserkorper konnen vorhandene Daten, z. B. hydrologische, geo-
logische, pedologische, Landnutzungs-, Einleitungs- und Entnahmedaten verwendet werden.

Aus der Beschreibung muss zumindest Folgendes hervorgehen:
— Lage und Grenzen der Grundwasserkorper oder der Gruppen von Grundwasserkorpern,

— Belastungen, denen der/die Grundwasserkorper ausgesetzt sein kann/kénnen, einschlieBlich
e diffuser Schadstoffquellen,
* punktueller Schadstoffquellen,
* Grundwasserentnahmen,

* kiinstliche Grundwasseranreicherungen,

— allgemeine Charakteristik der Deckschichten iiber dem Grundwasser im Einzugsgebiet, aus dem die
Grundwasserneubildung erfolgt,

— Grundwasserkorper, von denen Oberflachengewidsserokosysteme oder Landokosysteme direkt abhéngig
sind.

Weitergehende Beschreibung

Die weitergehende Beschreibung der Grundwasserkorper muss die einschlidgigen Informationen iiber die
Auswirkungen relevanter menschlicher Tatigkeiten auf das Grundwasser und folgende Informationen enthal-
ten, soweit diese fiir die Beurteilung des Grundwasserkorpers relevant sind:

— geologische Eigenschaften des Grundwasserleiters, einschlieBlich der Ausdehnung und des Typs der geo-
logischen Einheiten,

— hydrogeologische Eigenschaften des Grundwasserleiters, einschlieBlich der Porositit, der Durchlissigkeit
und des Spannungszustandes,

— Eigenschaften der Deckschichten und Boden des Einzugsgebiets, aus dem die Grundwasserneubildung er-
folgt, einschlieBlich ihrer Méchtigkeit, Porositit, Durchlédssigkeit und Adsorptionseigenschaften,

— Schichtungen im Grundwasser des Grundwasserkorpers,

— Bestandsaufnahme der Oberfldchengewisser- und Landokosysteme, die mit dem Grundwasserkorper in
hydraulischer Verbindung stehen,

— Abschétzung der GrundwasserflieBrichtung und der Wasseraustauschraten zwischen dem Grundwasser-
korper und den in hydraulischer Verbindung stehenden Oberflichengewéssern,

— ausreichende Daten fiir die Berechnung der langfristigen mittleren jéhrlichen Grundwasserneubildung,

— Beschreibung der chemischen Zusammensetzung des Grundwassers, einschlieBlich der Beitrdge aus
menschlichen Titigkeiten. Bei der Festlegung der natiirlichen Hintergrundwerte fiir diese Grundwasser-
korper konnen Typologien fiir die Beschreibung von Grundwasser verwendet werden.

Priifung der Auswirkungen menschlicher Titigkeiten auf das Grundwasser

Nach § 10 Abs. 3 sind fiir alle grenziiberschreitenden oder gefihrdeten Grundwasserkorper folgende Informa-
tionen zu erfassen und aufzubewahren, sofern sie fiir die Beurteilung der Grundwasserkorper relevant sind:

Lage der Entnahmestellen, aus denen im Tagesdurchschnitt 10 m3 und mehr Wasser entnommen wird;
— mittlere jahrliche Entnahmemenge an diesen Stellen;

— chemische Zusammensetzung des dort entnommenen Wassers;
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Lage der Trinkwasserentnahmestellen, aus denen im Tagesdurchschnitt 10 m3 Wasser und mehr zur Trinkwas-
serversorgung entnommen oder 50 Personen und mehr versorgt werden;

— mittlere jahrliche Entnahmemenge an diesen Stellen;

— chemische Zusammensetzung des dort entnommenen Wassers;

Lage der unmittelbaren Einleitungen von Wasser in das Grundwasser;
— Einleitungsmengen an diesen Stellen;

— chemische Zusammensetzung des eingeleiteten Wassers;

Landnutzung der Gebiete, in denen die Grundwasserneubildung stattfindet, einschlieBlich Einleitung von
Schadstoffen und anthropogener Verdnderungen im Hinblick auf die Grundwasserneubildung, wie z.B.
Ableitung von Regenwasser und Abfliisse von versiegelten Fliachen, kiinstliche Anreicherung, Finstau und
Entwiésserung.
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Anlage 9 (zu § 11 Abs. 1)

Grundwasser:
Einstufung des mengenmiéligen Zustands

Einstufungskriterium

Kriterium fiir die Einstufung ist der Grundwasserstand.

Guter mengenmiiliger Zustand

Der mengenmifige Zustand eines Grundwasserkorpers ist als gut einzustufen, wenn folgende Anforderungen
erfiillt werden:

Die Entwicklung der Grundwasserstidnde zeigt, dass die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme
das verfiigbare Grundwasserdargebot nicht tibersteigt,

anthropogen bedingte Anderungen des Grundwasserstandes diirfen nicht dazu gefiihrt haben oder zukiinftig
dazu fiihren, dass

— die Bewirtschaftungsziele nach §§ 25a und 25b WHG fiir die Oberflichengewésser, die mit dem Grund-
wasserkorper in hydraulischer Verbindung stehen, nicht eingehalten werden,

— eine signifikante Verschlechterung der Qualitét dieser Oberflichengewésser auftritt,

— eine signifikante Schidigung von Landodkosystemen, die direkt von dem Grundwasserkorper abhédngig
sind, auftritt und

— dass als Folge von anthropogen bedingten, riumlich und zeitlich begrenzten Anderungen der Grundwas-
serflieBrichtung Salzwasser oder sonstige Schadstoffe zustromen konnen.

Wenn eine der unter Nummern 2.1 und 2.2 aufgefiihrten Anforderungen nicht erfiillt ist, ist der mengen-
maiBige Zustand des Grundwasserkorpers als schlecht einzustufen.
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Anlage 10 (zu § 12 Abs. 1)

Grundwasser:
Einstufung des chemischen Zustands

Einstufungskriterien

Kriterien fiir die Einstufung sind die Leitfdhigkeit und die Konzentrationen von Schadstoffen.

Guter chemischer Zustand

Ein Grundwasserkorper ist als gut einzustufen, wenn die im Grundwasser festgestellten Schadstoffkonzentra-
tionen

keine Anzeichen fiir anthropogen bedingte Intrusionen von Salzen oder anderen Schadstoffen erkennen las-
sen, wobei Anderungen der Leitfdhigkeit allein keinen ausreichenden Hinweis auf derartige Intrusionen ge-
ben,

die Werte von 50 mg/1 fiir Nitrat und von 0,1 ug/l fiir Pflanzenschutzmittel und Biozide nicht tiberschreiten,

das Erreichen der Bewirtschaftungsziele in mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehenden
Oberflachengewissern nicht ausschlief3en,

keine signifikante Verschlechterung des Okologischen oder chemischen Zustands der Oberflichengewésser
nach Nummer 2.3 zur Folge haben und

unmittelbar von dem Grundwasserkorper abhdngende Landokosysteme nicht signifikant schidigen konnen.

Einstufung

Hinsichtlich der Anforderungen nach Nummer 2 sind zur Einstufung eines Grundwasserkorpers die Ergeb-
nisse der Uberwachung aller Messstellen dieses Grundwasserkorpers zu verwenden.

Zur Einstufung des chemischen Zustands sind von jeder Messstelle die Durchschnittswerte der Messungen
der relevanten Schadstoffe sowie von Nitrat, Pflanzenschutzmitteln und Bioziden zu bilden.

Wenn die Anforderungen nach Nummer 2 erfiillt sind, ist der chemische Zustand des Grundwasserkorpers
als gut einzustufen; wenn eine oder mehrere der Anforderungen nach Nummer 2 nicht erfiillt sind, ist er als
schlecht einzustufen.
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Anlage 11 (zu § 11 Abs. 2)

. Grundwasser:
Uberwachung des mengenmiéifligen Zustands

Messnetz

Das Messnetz zur Grundwasseriiberwachung ist so einzurichten und zu betreiben, dass

— der mengenmiflige Zustand der Grundwasserkorper oder von Gruppen von Grundwasserkorpern ein-
schlieBlich der verfiigbaren Grundwasserressource,

— die von der Grundwasserbewirtschaftung hervorgerufenen Einwirkungen auf den Grundwasserstand im
Grundwasserkorper sowie deren Auswirkungen auf direkt vom Grundwasser abhingige Landokosysteme

rdumlich und zeitlich zuverléssig beurteilt werden konnen (reprisentatives Messnetz).

Parameter fiir die mengenmiBige Uberwachung ist der Grundwasserstand.

Dichte und Uberwachungsfrequenz des Messnetzes

Die Dichte der Messstellen des Messnetzes und die Haufigkeit der Messungen miissen die Abschitzung der
Grundwasserstidnde jedes Grundwasserkorpers oder jeder Gruppe von Grundwasserkorpern unter Bertick-
sichtigung kurz- und langfristiger Schwankungen der Grundwasserneubildung ermoglichen.

Bei gefihrdeten Grundwasserkorpern sind eine ausreichende Messstellendichte und Héufigkeit der Messun-
gen zu gewdhrleisten, um die Auswirkung von Entnahmen und Einleitungen auf den Grundwasserstand beur-
teilen zu koénnen.

Bei Grundwasserkorpern, die iiber die Grenzen der Bundesrepublik hinausreichen, miissen die Messstellen-
dichte und die Haufigkeit der Messungen ausreichen, um die FlieBrichtung und -rate des iiber die Grenze ab-
flieBenden Grundwassers beurteilen zu kénnen.

Darstellung des Messnetzes

Das Grundwasseriiberwachungsnetz ist fiir den Bewirtschaftungsplan fiir die Flussgebietseinheit in einem ge-
eigneten Malistab in einer oder mehreren Karten darzustellen.
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Anlage 12 (zu § 12 Abs. 2 und 3)

. Grundwasser:
Uberwachung des chemischen Zustands und der Schadstofftrends

Messnetze

Zur Uberwachung des chemischen Zustands der Grundwasserkorper sind Messnetze zur iiberblicksweisen
Uberwachung und gegebenenfalls zur operativen Uberwachung einzurichten.

Die Messnetze miissen so errichtet und betrieben werden, dass eine kohédrente und umfassende (représentati-
ve) Ubersicht iiber den chemischen Zustand des Grundwassers in jedem Einzugsgebiet gegeben ist und ein
langfristiges, anthropogen bedingtes Ansteigen von Schadstoffkonzentrationen (Trend) bzw. dessen Umkehr
infolge von MaBBnahmen erkannt werden kann.

Das Messnetz muss bei Grundwasserkorpern, aus denen mehr als 100 m3/Tag Grundwasser zur Trinkwasser-
versorgung entnommen werden, zur Feststellung geeignet sein, ob das gewonnene Wasser unter Berticksichti-
gung der jeweils angewendeten Aufbereitungsverfahren den Anforderungen der Trinkwasserverordnung ent-
spricht.

Die Messnetze sind fiir den Bewirtschaftungsplan fiir die Flussgebietseinheit in einer oder mehreren Karten
in einem geeigneten Maf3stab darzustellen.

Schiitzungen des Zuverlissigkeits- und Genauigkeitsgrades der im Rahmen der Uberwachung ermittelten Er-
gebnisse sind fiir die Erstellung des Bewirtschaftungsplans festzuhalten.

Die Ergebnisse der iiberblicksweisen Uberwachung sind zur Ermittlung der Grundwasserkorper heranzuzie-
hen, fiir die eine operative Uberwachung vorzunehmen ist.

Uberblicksweise Uberwachung

Die iiberblicksweise Uberwachung dient

— der Erginzung und Validierung der Verfahren zur Beurteilung anthropogener Auswirkungen auf das
Grundwasser und

— dem Erkennen von Trends.

Unbeschadet der Anforderungen nach Nummer 1.2 ist fiir jeden der folgenden Grundwasserkorper eine aus-
reichende Zahl von Messstellen auszuwéhlen:

— gefdhrdete Grundwasserkorper,

— Grundwasserkorper, die sich iiber die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus erstrecken.

Es miissen folgende Parameter bei allen ausgewihlten Grundwasserkorpern gemessen werden:
— Sauerstoff,

— pH-Wert,

— Leitfahigkeit,

— Nitrat,

— Ammonium.

Die gefdhrdeten Grundwasserkorper sind zusétzlich auch auf die Parameter hin zu iiberwachen, die die Ein-
wirkungen der Belastungen anzeigen.

Grundwasserkorper, die sich iiber die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus erstrecken, sind zu-
satzlich auf die Parameter hin zu {iberwachen, die fiir den Schutz aller mit dem Grundwasserfluss verkniipf-
ten Verwendungszwecke von Bedeutung sind.
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Operative Uberwachung

Die operative Uberwachung ist durchzufiihren, um

— den chemischen Zustand der gefdhrdeten Grundwasserkorper oder der Gruppen von gefidhrdeten Grund-
wasserkorpern festzustellen und um

— erkannte Trends genauer zu untersuchen.

Die operative Uberwachung ist bei allen gefihrdeten Grundwasserkérpern oder allen Gruppen von geféihr-
deten Grundwasserkorpern durchzufiihren. Bei der Auswahl der Messstellen ist maB3gebend, dass die an die-
sen Stellen gewonnenen Daten fiir den Zustand des jeweiligen Grundwasserkorpers oder der jeweiligen
Gruppe von Grundwasserkorpern reprasentativ sind.

Die zu untersuchenden Parameter sind im Einzelfall unter Beriicksichtigung der Parameter, die zur Geféhr-
dung der Erreichung der Ziele fiihren, festzulegen.

Die Uberwachung ist in Intervallen durchzufiihren, die ausreichen, um die Auswirkungen der jeweiligen Be-
lastungen festzustellen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Trendermittlung

Zur Ermittlung von Trends und der Umkehr dieser Trends sind die bei der iiberblicksweisen Uberwachung
und der operativen Uberwachung gewonnenen Daten zu verwenden. Das Ausgangsjahr oder der Ausgangs-
zeitraum fiir die Trendberechnung ist festzulegen. Die Trendberechnung ist fiir einen Grundwasserkorper
oder eine Gruppe von Grundwasserkorpern durchzufithren. Eine Trendumkehr ist statistisch nachzuweisen,
wobei der Grad der Genauigkeit anzugeben ist.
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Anlage 13 (zu § 13)

Grundwasser:
Darstellung des mengenméfigen und chemischen Zustands

Fiir den Bewirtschaftungsplan ist der nach Anlage 9 und 10 ermittelte Zustand jedes Grundwasserkorpers oder je-
der Gruppe von Grundwasserkorpern in Karten darzustellen. Dabei sind der mengenméfBige und der chemische
Zustand in getrennten Karten darzustellen.

1. MengenmaBiger Zustand

Fiir die Darstellung eines guten mengenméBigen Zustands eines Grundwasserkorpers ist eine griine Farbken-
nung und fiir die eines schlechten mengenméBigen Zustands eine rote Farbkennung zu verwenden.

2. Chemischer Zustand

Fiir die Darstellung eines guten chemischen Zustands eines Grundwasserkorpers ist eine griine Farbkennung
und fiir einen schlechten chemischen Zustand eine rote Farbkennung zu verwenden.

3. Trenddarstellung

Grundwasserkorper, die einen signifikanten anhaltenden, anthropogen bedingten Trend der Zunahme der
Schadstoffkonzentrationen aufweisen, sind mit einem schwarzen Punkt zu kennzeichnen, eine Trendumkehr ist
durch einen blauen Punkt zu kennzeichnen. Trend und Trendumkehr sind auf der Karte fiir den chemischen
Zustand darzustellen.



